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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze projekt zagospodaro-
wania terenu zbiorczego przytacza wodociggowego i zbiorczego przytacza kanalizacji sanitarnej
w m. Chrzan, ul. Stoneczna, dz. nr 88 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT . ZBIORCZE PRZYLACZE WODOCIAGOWE | ZBIORCZE
PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ]

1.2. INWESTOR : Gmina Zerkdw
ul. A. Mickiewicza 5, 63-210 Zerkdw

1.3. LOKALIZACJA : Chrzan, ul. Stoneczna, dz. nr 88.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe zbiorczego przytacza wodociggowego ¥3110
PE100 PN16 RC oraz zbiorczego przytacza kanalizacji sanitarnej ©200 PVC w m. Chrzan, ul.
Stoneczna, dz. nr 88.

Dtugosc¢ przytacza wodociggowej ©¥110 PE 100 PN10- 122,0m

Zagtebienie — 1,5 m

Dtugosc¢ przytacza kanalizacyjnego @200 PVC- 28,7m

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne budowy przytacza wodociaggowego w techno-
logii rur polietylenowych PE oraz przytacza kanalizacji sanitarnej w rur PVC.

Projektowane przytacza wodociggowe i kanalizacji przebiegaja w pasie drogowym. Po wykona-
niu robot teren ten nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do terenu
oraz nie narusza prawa wilasnosci i uprawnien osob trzecich.

3. ISTNIEJACY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA
Dziatki niezabudowane — droga publiczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ przytacze wodociggowe ¥110 PE100 PN16 RC oraz przytacze kanalizacji sanitar-
nej ¥200 PVC w m. Chrzan, ul. Stoneczna, dz. nr 88. Wiaczenie projektowanego przytacza wo-
dociaggowego wykonane zostanie w istniejaca sie¢ wodociagowa przebiegajaca w dz. nr 88. Wia-
czenie projektowanego przytacza kanalizacyjnego wykonane zostanie w istniejaca przepompow-
nig sciekow,

- Odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych — do istn. sieci kanalizacyjnej.

- Odprowadzenie wdd opadowych i roztopowych — nie dotyczy.

- Zaopatrzenie w wodg — z istniejacej sieci wodociggowej w dz. nr 88.

- Zaopatrzenie w gaz ziemny — nie dotyczy.

- Zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy.

- Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.
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Usuwanie odpaddw — nie dotyczy.

Minimalna liczba stanowisk postojowych — nie dotyczy.

Dostep do drogi — nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe nie - nie dotyczy.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tacznosci dla innych dziatek.

Zabudowa 1 zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan..

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Uciazliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykracza¢ poza granice dziatek.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomow hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.
W przypadku wystapienia kolizji pomigdzy planowang inwestycja a sieciami infrastruktury
technicznej, kolizj¢ nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca
sieci.

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla si¢ nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspoétczesnej.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

Dziatka inwestycyjna nie sa wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkow.
Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Dziatka nie lezy na terenach gérniczych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycj¢ nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Uksztaltowanie terenu - teren ptaski, zagospodarowany nawierzchnig bitumiczna oraz
zuzlem.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepiséw odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko.
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- Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowa¢ dojazdy, dojscia, chodniki i
place utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone.
- Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.

S. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowane przytacza wodociggowe i kanalizacji sanitarnej oddziatywuja na dz. nr 88. Powyz-
sze stwierdzono na podstawie: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi
zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z p6zniejszymi zmianami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urza-
dzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
wej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

Opracowat:
Projektowane przytacza przebiegaja przez dziatki:
Nr dziatki Wiasciciel
88 Skarb Panstwa
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
02.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19.09.2020 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia prze-
cietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mape sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowang w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Jarocinie,

- Warunki techniczne,

- Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Staroste Jarocinskiego - Zespo6t
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Wizje terenowe

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe zbiorczego przytacza wodociggowego ©¥110
PE100 PN16 oraz zbiorczego przytacza kanalizacji sanitarnej @200 PVC w m. Chrzan, ul.
Stoneczna, dz. nr 88.

Dtugos¢ przytacza wodociggowego ¥110 PE 100 PN10- 122,0m

Zaglebienie—1,5m

Dtugos¢ przytacza kanalizacyjnego @200 PVC- 28,7m

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:
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w m. Chrzan, ul. Sfoneczna, dz. nr 88.

a) proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
- zwierciadto wody ponizej poziomu utozenia rurociagu
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow
w prébnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i
zwierciadta wéd gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej.

5.

6.

b)

d)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Zapotrzebowanie na wodg — z istniejacej sieci wodociggowej w ul. Stonecznej.
Odprowadzenie sciekdw — do istniejacej sieci kanalizacyjnej w ul. Stonecznej.

Wody opadowe i roztopowe — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduje si¢ zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu nie b¢da wytwarzane odpady

Emisja halasu, wibracji i promieniowania w szczeg6lnosci jonizujacego ,pola magne-
tycznego i innych zaklocen, parametry tych czynnik6éw i zasieg ich rozprzestrzenia-
nia sie.

Obiekt nie be¢dzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych
dla ludzi i srodowiska.

Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowane przytacza nie ingeruja negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzch-
niowe i podziemne. W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakdw.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonal-
ne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopusz-
czalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839) budowa przytaczy wod-kan nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze
znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urza-
dzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
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wej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

7. Charakterystyka przewodu wodociggowego

Projektowany przewdd wodociggowy wykonany zostanie z rur PEHD100 £ 110 mm SDR 11
PN16 RC. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w potaczeniu z
norma dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Dtugosc¢ przytacza £ 110 wynosi L =122,0 m.

Wiaczenie projektowanego przytacza nastgpi w istniejacy wodociag rur PVC @110 poprzez
montaz tréjnik zeliwnego DN100/100 z zasuwa wodociaggowg DN100.

8. Uzbrojenia sieci

Na koncu przytacza — w miejscu oznaczonym na planie i profilu, zaprojektowano hydrant w spo-
s6b umozliwiajacy ptukanie i odpowietrzenie przytacza. Zastosowano hydrant z samoczynnym
odwodnieniem, montowany na odgatezieniu z trojnika z zasuwa odcinajaca. Ustawiony bedzie na
kolanie zeliwnym ze stopka na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Zasuwe odcinajaca
zaprojektowano kotnierzowsa zeliwng z migkkouszczelniajacym klinem DN80 PN16 w obudowie
teleskopowej, ze skrzynka zeliwna.

9. Roboty ziemne

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem — reczne.
Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie.

Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory. W
zadnym wypadku nie nalezy pozostawi¢ wykopdw bez zabezpieczenia i 0znakowania. Podczas
montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byty zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.

Nad wodociggiem (na catej dtugosci wodociagu) rozpiac tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego
z wtopionym drutem np. DAKOR-Mosina o szerokosci 250mm. Tasme, za pomoca wtopionego
W nig drutu, potaczy¢ z metalowymi obudowami zasuw. Wykop mozna zasypaé gruntem rodzi-
mym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystapienia gruntéw plastycznych (lub innych
nie nadajacych si¢ do ponownego zaggszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasy-
pac piaskiem. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac. Dla
zabezpieczenia rurociggdéw przed wyrwaniem na ztgczach i w weztach na skutek parcia wody i
uderzen hydraulicznych nalezy wykona¢ betonowe bloki oporowe dla ksztattek zeliwnych. W
przypadku ksztattek zgrzewanych PEHD zastosowac¢ stabilizacje obsypki cementem z wykona-
niem izolacji z folii lup papy. Trase wodociagu oraz lokalizacj¢ zasuw pokazano na zataczonym
planie sytuacyjnym w skali 1:500. Lokalizacja armatury powinna by¢ oznakowana zgodnie z
norma przy zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych. Przewody i ksztattki PEHD
powinny tworzy¢ jeden system.

10. Przejscia pod przeszkodami

Trasa projektowanego wodociggu przebiega czesciowo w terenie uzbrojonym. Przed przystapie-
niem do robdt nalezy zapozna¢ sie z opinia Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej:

-przed przystapieniem do robo6t ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowaé istniejace uzbro-
jenie krzyzujace sie lub przebiegajagce réwnolegle z projektowanym przewodem wodociggowym
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-przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialne-
go przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

-w rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

11. Proba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowsa na cisnienie 1,0 MPa. Prébe hydrau-
liczng nalezy wykonac po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min. 50cm, pozosta-
wiajac odkryte ztaczenia rur.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag podda¢ ptukaniu woda wodo-
ciggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czerpania wody.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypania wykopow nalezy przewod przeptukaé i wykonaé
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewdd pod-
da¢ intensywnemu ptukaniu z predkosciag nie mniejsza niz 1 m/s.w. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow analiz catkowitego braku zanie-
czyszczen, wykonany przewdd moze by¢ wiaczony do czynnej sieci wodociagowej. Gdy wodociag
jest wytaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni, dezynfekcje i ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po-
nownie.

12. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stop-
nia czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, a
nastepnie dwukrotnie emaliag nawierzchniowg stosujac r6zne kolory farb w celu fatwej kontroli
jakosci wykonania powtok malarskich.

13. Bloki oporowe

Pod zasuwy, hydranty, tréjniki oraz na koncowkach przewoddw projektuje sie oparcie na beto-
nowych blokach oporowych. Bloki oporowe musza sie styka¢ z nienaruszonym podtozem gruntu.
Miedzy blokiem oporowym, a rurociggiem nalezy wykona¢ dylatacje z dwdch warstw papy bitu-
micznej. Bloki oporowe stosowac¢ na: trdjnikach, korkach, przy zmianie Kierunku trasy o kat:
11°,22°,30°,45°,60°,90°.

14. Charakterystyka kanafu sanitarnego grawitacyjnego

Projektowany kanat sanitarny wykonany zostanie z rur PVC SN8 A& 200%x5,9 mm z materiatu
jednorodnego.

Catkowita dtugos¢ przytacza grawitacyjnego wynosi L = 28,7 m.

Wiaczenie projektowanego przytacza w istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej poprzez istniejaca
przepompownig.

15. Studnie

Na koncu przytacza projektuje si¢ studnie rewizyjng z PEHD o $rednicy £ 600 mm, Studnie
nalezy wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy D400 z wypetnieniem betonowym wyregulowanym do
rzednej niwelety istniejacej drogi w miejscu zabudowy studni.
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16. Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gérnag krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasy-
pa¢ gruntem rodzimym zageszczajagc go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntéw pla-
stycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zaggszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy i wykop zasypac piaskiem. W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nale-
zy Ja odpompowac. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy
reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie. Wykona-
ne wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp. Trase kanatu oraz lokalizacje studni pokazano na zatagczonym planie sytuacyjnym w
skali 1:500. Przewody i ksztattki powinny tworzy¢ jeden system.

17. Uwagi ogolne

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”(Dz. U. nr 75/02) z pdzniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i gt¢bokosci posadowienia
istniejacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejacego stanu. Po zakonczeniu monta-
zu, a przed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

18. Przepisy BHP

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do prowadzenia ro-
b6t przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy
kazdy zatrudniony winien posiada¢ aktualng kart¢ zdrowia i przej$¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie swoich obowiazkdéw i przepisow BHP.

podpis projektanta
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt architekto-
niczno-budowlany zbiorczego przytacza wodociggowego i zbiorczego przytacza kanalizacji sani-
tarnej w m. Chrzan, ul. Stoneczna, dz. nr 88 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajg-
cych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401).

OBIEKT: Budowa przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
w m. Chrzan

ADRES BUDOWY: Chrzan, dz. nr 88

IWESTOR: Gmina Zerkow
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w m. Chrzan, ul. Sfoneczna, dz. nr 88.

Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres robét tj. budowa zbiorczego przytacza
wodociggowego z rur PE o srednicy 110mm oraz przytacza kanalizacji sanitarnej z
rur PVC o srednicy 200mm . Na przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty
podlegajace trwatej rozbidrce poza nawierzchnig, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania robdt montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do re-
alizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegol-
nym uwzglednieniu ich whasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wykonac
zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Wszelkie prace
montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiada¢ centralny wytacznik usytuowany
w miejscu ogolnie dostepnym i w poblizu realizowanych robét.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegblnych robot. W/w instruktaze winny obejmowa¢ zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowy-
wane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych:

a. stosowanie niezbe¢dnych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszyst-
kie osoby przebywajace na terenie budowy,

b. do zabezpieczen stanowisk pracy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej,

c. stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkdw ochrony zbiorowej.
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9. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowla-
nych co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu;
wykonanie przejs¢ dla pieszych;
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza sie korzystanie z istniejagcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnoscl,
maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robot.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzona jest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:



Gmina Zerkow .
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Zerkow, tel. (62) 740-30-24, fax (62) 740-36-27

e-mail: sekretariat@zerkow . pl, www_zerkow. pl

Zerkow dnia 30-08-2022

RIGO.RGW.7033.53.2022.MM.2

INSTAL PROJEKT
Marcin Wozniak
ul. Konwaliowa 2
63-200 Jarocin

Dotyczy: warunkdw technicznych na budowe zbicrczego przytacza wodociggowego |
zbiorezego przytacza kanalizacji sanitarnej m. Chrzan ul, Sloneczna

W odpowiedzi na wniosek ustala sie nastepujace warunki techniczne
budowy zbigrczego przylacza wodociggowego | zbiorczego przytacza kanalizacji sanitarngj w
m. Chrzan ul. Staneczna :

- wigczenie zbiorczegao przylacza wodociggowego wykonad do istnigjacej sieci
wodociggowe] @ 100 mm dz. nr 88,

- przytacze wodociagowe wykonac z rur HDPE SDR 11 PN 16 RC

- projektowane przylacze wodociggowe uzbroic w zasuwy oraz hydranty ppoz
nadziemne zeliwne DN 80, wg. uzgodnien z inwestorem,

- srednice projekiowanego przylgcza wodociagowsgo dobraé wg poltrzeb
zasilanych obiektow,

- przytacze kanalizacji sanitarnej wykonac z rur litych PVC-U DN 200 SN 8 z studniami
inspekeyjnymi PE 600 z wtazem typu cigzkiego D 400 z wypelnieniem betonowym |

- wigczenie projektowanego przytacza kanalizacji sanitarnej wykonac do istniejacej
przepompowni Sciekdw usytuowangj na dz. nr 88 (ul. Stoneczna)

—eumgriz
,,,;;‘f_?f-.-———_ — mgr Michal Surma
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