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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt zagospodaro-
wania terenu zbiorczego przyłącza wodociągowego i zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w m. Chrzan, ul. Słoneczna, dz. nr 88 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

         
 
 
 
        ............................................... 
             podpis projektanta 
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3. OPIS  DO  PROJEKTU  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI 
 
 
1. DANE  EWIDENCYJNE  
 
      1.1. OBIEKT                 :  ZBIORCZE PRZYŁĄCZE  WODOCIĄGOWE I ZBIORCZE  
    PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ 
                                                
      1.2. INWESTOR           :  Gmina Żerków 
                                                ul. A. Mickiewicza 5,  63-210 Żerków 
      
      1.3. LOKALIZACJA    :  Chrzan, ul. Słoneczna, dz. nr 88. 
                                                 
                                                
2. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

 
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę zbiorczego przyłącza wodociągowego Ø110 
PE100 PN16 RC oraz zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w m. Chrzan, ul. 
Słoneczna, dz. nr 88. 
Długość przyłącza wodociągowej Ø110 PE 100 PN10– 122,0m  
Zagłębienie – 1,5 m 
Długość przyłącza kanalizacyjnego Ø200 PVC– 28,7m  
Projekt przedstawia trasę i rozwiązanie techniczne budowy przyłącza wodociągowego w techno-
logii rur polietylenowych PE oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej w rur PVC. 
Projektowane przyłącza wodociągowe i kanalizacji przebiegają w pasie drogowym. Po wykona-
niu robót teren ten należy doprowadzić do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do terenu 
oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 
 
3. ISTNIEJĄCY  SPOSÓB  ZAGOSPODAROWANIA  
 
Działki niezabudowane – droga publiczna. 
 
4. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  DZIAŁKI 
 
Projektuje się przyłącze wodociągowe Ø110 PE100 PN16 RC oraz przyłącze kanalizacji sanitar-
nej Ø200 PVC w m. Chrzan, ul. Słoneczna, dz. nr 88. Włączenie projektowanego przyłącza wo-
dociągowego wykonane zostanie w istniejącą sieć wodociągową przebiegającą w dz. nr 88. Włą-
czenie projektowanego przyłącza kanalizacyjnego wykonane zostanie w istniejącą przepompow-
nię ścieków, 
- Odprowadzenie ścieków socjalno-bytowych – do istn. sieci kanalizacyjnej. 
- Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – nie dotyczy. 
- Zaopatrzenie w wodę – z istniejącej sieci wodociągowej w dz. nr 88. 
- Zaopatrzenie w gaz ziemny – nie dotyczy. 
- Zasilanie w energię elektryczną – nie dotyczy. 
- Zapotrzebowanie w ciepło – nie dotyczy. 
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- Usuwanie odpadów – nie dotyczy. 
- Minimalna liczba stanowisk postojowych – nie dotyczy. 
- Dostęp do drogi – nie dotyczy. 
- Wody opadowe i roztopowe nie  - nie dotyczy. 
- Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do 

gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanałów i zbiorników ściekowych. 
- Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.  
- Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie będzie ograniczać dostępu do drogi publicznej dla 

innych działek, nie będzie ograniczać korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 
cieplnej oraz środków łączności dla innych działek. 

- Zabudowa i zagospodarowanie nie będzie ograniczać dostępu światła dziennego do 
pomieszczeń na pobyt ludzi dla osób trzecich. Projektowana inwestycja nie będzie wnosić 
dodatkowych uciążliwości na tereny sąsiadujące w zakresie zanieczyszczenia powietrza, 
hałasu i drgań.. 

- Łączność – nie dotyczy. 
- Uciążliwości dla środowiska powstałe w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie będą 

wykraczać poza granice działek. 
- Inwestycja nie będzie emitować do powietrza zanieczyszczeń o charakterze odorowym. 
- Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu do otoczenia. 
- Inwestycja nie narusza równowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej 

gospodarki zasobami środowiska.  
- Odległości od istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej zachowane.  

W przypadku wystąpienia kolizji pomiędzy planowaną inwestycją a sieciami infrastruktury 
technicznej, kolizję należy zlikwidować po uprzednim uzgodnieniu z właściwym zarządcą 
sieci. 

- Dla inwestycji objętej opracowaniem nie określa się nakazów, dopuszczeń i ograniczeń  
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

- Na terenie przedmiotowej inwestycji nie występują stanowiska archeologiczne. 
- Działka inwestycyjna nie są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków. 
- Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogące być zabytkiem 

archeologicznym należy zabezpieczyć i oznakować oraz zawiadomić o znalezisku 
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

- Na ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy uzyskać stosowne zezwolenie (nie dotyczy 
drzew owocowych). 

- Działka nie leży na terenach górniczych. 
- W obrębie planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracyjne. W przypadku 

natrafienia na urządzenia melioracyjne inwestycję należy uzgodnić z administratorem tych 
urządzeń przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

- Ukształtowanie terenu - teren płaski, zagospodarowany nawierzchnią bitumiczną oraz 
żużlem.  

- Na działce nie ma siedlisk ptaków. 
- Planowana inwestycja nie kwalifikuje się wg przepisów odrębnych jako przedsięwzięcie 

mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
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- Po zakończeniu budowy teren działek należy uporządkować dojazdy, dojścia, chodniki i 
place utwardzić, zagospodarować tereny zielone. 

- Dla przedmiotowej inwestycji droga pożarowa nie jest wymagana. 
 
5. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU  
 
Projektowane przyłącza wodociągowe i kanalizacji sanitarnej oddziaływują na dz. nr 88. Powyż-
sze stwierdzono na podstawie: Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi 
zmianami oraz  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 
690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z późniejszymi zmianami. 
 
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
 
Zgonie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzą-
dzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożaro-
wej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych.  
 
 

Opracował: 
 
 
 
 
 
 
 
Projektowane przyłącza przebiegają przez działki:  
 

Nr działki Właściciel 
88 Skarb Państwa 
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OPIS TECHNICZNY 
 

1. Podstawa opracowania 
Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.  
Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

- Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  
- Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowa-
dzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

oraz przepisy wykonawcze: 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
02.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z późniejszymi zmianami), 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19.09.2020 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia prze-
ciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),  
 

2. Materiały wyjściowe  
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  
 
- Mapę sytuacyjną w skali 1:500 zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Jarocinie,  
- Warunki techniczne,  
- Opinia uzgodnienia dokumentacji projektowej wydane przez Starostę Jarocińskiego - Zespół  
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,  
- Wizje terenowe  
 

3. Zakres opracowania 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowę zbiorczego przyłącza wodociągowego Ø110 
PE100 PN16 oraz zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej Ø200 PVC w m. Chrzan, ul. 
Słoneczna, dz. nr 88. 
Długość przyłącza wodociągowego Ø110 PE 100 PN10– 122,0m  
Zagłębienie – 1,5 m 
Długość przyłącza kanalizacyjnego Ø200 PVC– 28,7m  
Kategoria obiektu budowlanego XXVI 
 

4. Warunki geotechniczne 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:  
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a) proste warunki gruntowe 
     -    jednorodne grunty w warstwach równoległych do powierzchni, 
    -   zwierciadło wody poniżej poziomu ułożenia rurociągu 

b) brak innych niekorzystnych warunków geologicznych  
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajów  

w próbnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania się sąsiednich obiektów i 
zwierciadła wód gruntowych, 

Na podstawie powyższych ustaleń projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej. 

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i 
obiekty sąsiednie pod względem: 

a) Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania 
ścieków  
Zapotrzebowanie na wodę – z istniejącej sieci wodociągowej w ul. Słonecznej. 
Odprowadzenie ścieków – do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ul. Słonecznej. 
Wody opadowe i roztopowe – nie dotyczy. 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z 
podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się 

  Nie przewiduje się zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych.  
c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów 

W związku z użytkowaniem obiektu nie będą wytwarzane odpady  
d) Emisja hałasu, wibracji i promieniowania w szczególności jonizującego ,pola magne-

tycznego i innych zakłóceń, parametry tych czynników i zasięg ich rozprzestrzenia-
nia się. 
Obiekt nie będzie emitował hałasu, wibracji i promieniowania oraz zakłóceń szkodliwych  
dla ludzi i środowiska. 

e) Wpływ obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody 
powierzchniowe i podziemne 
Projektowane przyłącza nie ingerują negatywnie na drzewostan, glebę, wody powierzch-
niowe i podziemne. W obrębie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptaków. 
Reasumując, stwierdza się, że przyjęte w projekcie rozwiązania przestrzenne, funkcjonal-
ne i techniczne nie powodują pogorszenia stanu środowiska naturalnego ponad dopusz-
czalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 
1839) budowa przyłączy wod-kan nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 
 

6. Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 
Zgonie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania działki 
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzą-
dzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożaro-
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wej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciw-
pożarowych.  
 

7. Charakterystyka przewodu wodociągowego  

Projektowany przewód wodociągowy wykonany zostanie z rur PEHD100 Æ 110 mm SDR 11 
PN16 RC. Projektowany wodociąg należy wykonać wg PN-EN 12201-1÷5:2004, w połączeniu z 
norma dotyczącą armatury wodociągowej PN-EN 1074-1÷5:2002. 
Długość przyłącza Æ 110 wynosi L = 122,0 m.  
Włączenie projektowanego przyłącza nastąpi w istniejący wodociąg rur PVC Ø110 poprzez 
montaż trójnik żeliwnego DN100/100 z zasuwą wodociągową DN100. 
 

8. Uzbrojenia sieci 
Na końcu przyłącza – w miejscu oznaczonym na planie i profilu, zaprojektowano hydrant w spo-
sób umożliwiający płukanie  i  odpowietrzenie przyłącza. Zastosowano hydrant z samoczynnym 
odwodnieniem, montowany na odgałęzieniu z trójnika z zasuwą odcinającą. Ustawiony będzie na 
kolanie żeliwnym ze stopką na uprzednio wykonanym bloku podporowym. Zasuwę odcinającą 
zaprojektowano kołnierzową żeliwną z miękkouszczelniającym klinem DN80 PN16 w obudowie 
teleskopowej, ze skrzynką żeliwną. 
 

9. Roboty ziemne 
Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem – ręczne.  
Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie.  
Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. W 
żadnym wypadku nie należy pozostawić wykopów bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas 
montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. 
Nad wodociągiem (na całej długości wodociągu) rozpiąć taśmę lokalizacyjną koloru niebieskiego 
z wtopionym drutem np. DAKOR-Mosina o szerokości 250mm. Taśmę, za pomocą wtopionego 
w nią drutu, połączyć z metalowymi obudowami zasuw. Wykop można zasypać gruntem rodzi-
mym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych 
nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasy-
pać piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. Dla 
zabezpieczenia rurociągów przed wyrwaniem na złączach i w węzłach na skutek parcia wody i 
uderzeń hydraulicznych należy wykonać betonowe bloki oporowe dla kształtek żeliwnych. W 
przypadku kształtek zgrzewanych PEHD zastosować stabilizacje obsypki cementem z wykona-
niem izolacji z folii lup papy. Trasę wodociągu oraz lokalizację zasuw pokazano na załączonym  
planie sytuacyjnym w skali 1:500. Lokalizacja armatury powinna być oznakowana zgodnie z 
normą przy zastosowaniu odpowiednich tabliczek informacyjnych. Przewody i kształtki PEHD 
powinny tworzyć jeden system.  
 

10.   Przejścia pod przeszkodami 

Trasa projektowanego wodociągu przebiega częściowo w terenie uzbrojonym. Przed przystąpie-
niem do robót należy zapoznać się z opinią Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej: 
-przed przystąpieniem do robót ziemnych mechanicznych, ręcznych, zlokalizować istniejące uzbro-
jenie krzyżujące się lub przebiegające równolegle z projektowanym przewodem wodociągowym 
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-przed przystąpieniem do realizowania kolizji powiadomić odpowiedniego właściciela, któremu 
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzić w obecności odpowiedzialne-
go przedstawiciela i jeżeli to jest wymagane zakończyć protokołem. 
-w rejonie punktów geodezyjnych wykopy prowadzić ręcznie. 
 

11.   Próba szczelności, dezynfekcja, płukanie. 
Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową na ciśnienie 1,0 MPa. Próbę hydrau-
liczną należy wykonać po przysypaniu przewodu warstwą piasku grubości min. 50cm, pozosta-
wiając odkryte złączenia rur. 
Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodo-
ciągową przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody.  
Po pozytywnej próbie szczelności i zasypania wykopów należy przewód przepłukać i wykonać 
dezynfekcję roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewód pod-
dać intensywnemu płukaniu z prędkością nie mniejszą niż 1 m/s.w. Po dokładnej dezynfekcji i 
przepłukaniu powinna być dokonana analiza bakteriologiczna przez Stację Sanitarno-
Epidemiologiczną. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wyników analiz całkowitego braku zanie-
czyszczeń, wykonany przewód może być włączony do czynnej sieci wodociągowej. Gdy wodociąg 
jest wyłączony z eksploatacji dłużej niż 10 dni, dezynfekcję i płukanie należy przeprowadzić po-
nownie. 
 

12.   Zabezpieczenie antykorozyjne 
Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stop-
nia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a 
następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli 
jakości wykonania powłok malarskich. 
 

13.   Bloki oporowe 
Pod zasuwy, hydranty, trójniki oraz na końcówkach przewodów projektuje się oparcie na beto-
nowych blokach oporowych. Bloki oporowe muszą sie stykać z nienaruszonym podłożem gruntu. 
Między blokiem oporowym, a rurociągiem należy wykonać dylatację z dwóch warstw papy bitu-
micznej. Bloki oporowe stosować na: trójnikach, korkach, przy zmianie kierunku trasy o kąt: 
11°,22°,30°,45°,60°,90°. 
 

14.   Charakterystyka kanału sanitarnego grawitacyjnego  

Projektowany kanał sanitarny wykonany zostanie  z rur PVC SN8 Æ 200×5,9 mm z materiału 
jednorodnego. 
Całkowita długość przyłącza grawitacyjnego wynosi L = 28,7 m.  
Włączenie projektowanego przyłącza w istniejącą sieć kanalizacji sanitarnej poprzez istniejącą 
przepompownię. 
 

15.   Studnie 

Na końcu przyłącza projektuje się studnie rewizyjną z PEHD o średnicy Æ 600 mm, Studnie 
należy wyposażyć we właz żeliwny klasy D400 z wypełnieniem betonowym wyregulowanym do 
rzędnej niwelety istniejącej drogi  w miejscu zabudowy studni. 
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16.  Roboty ziemne 
Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm 
ponad górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu można zasy-
pać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów pla-
stycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt 
rodzimy i wykop zasypać piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie nale-
ży ją odpompować. W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy 
ręczne. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykona-
ne wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. 
Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, 
ziemią itp. Trasę kanału oraz lokalizację studni pokazano na załączonym planie sytuacyjnym w 
skali 1:500. Przewody i kształtki powinny tworzyć jeden system.  
 

17.  Uwagi ogólne 
Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano- montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe”, „Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami 
BHP i ochrony p.poż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 
r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie”(Dz. U. nr 75/02) z późniejszymi zmianami. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
wykonać próbne przekopy, w celu dokładnego określenia lokalizacji i głębokości posadowienia 
istniejącej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzyć do istniejącego stanu. Po zakończeniu monta-
żu, a przed zasypaniem sieci należy geodezyjnie zinwentaryzować.  
 

18.   Przepisy BHP 
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane upoważniające do prowadzenia ro-
bót przewidzianych projektem, oraz sporządzić plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy  
każdy zatrudniony winien posiadać aktualną kartę zdrowia i przejść odpowiednie przeszkolenie w 
zakresie swoich obowiązków i przepisów BHP.  
 
 
 
 
 

............................................... 
             podpis projektanta 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  
 
Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami), oświadczam, że projekt architekto-
niczno-budowlany zbiorczego przyłącza wodociągowego i zbiorczego przyłącza kanalizacji sani-
tarnej w m. Chrzan, ul. Słoneczna, dz. nr 88 sporządzony został zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

         
 
 
 
        ............................................... 
             podpis projektanta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











Budowa zbiorczego przyłącza wodociągowego oraz zbiorczego przyłącza kanalizacji sanitarnej 
w m. Chrzan, ul. Słoneczna, dz. nr 88. 

 

 
1 
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Informacja Dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 
 

 
 
Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu bez-
pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzają-
cych zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126) 
                                         oraz 
 
Wg rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401). 
 
 
 
 
 
 
OBIEKT:  Budowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej  
                  w m. Chrzan 
 
 
 
ADRES BUDOWY: Chrzan, dz. nr 88 
      

 
 
IWESTOR:  Gmina Żerków  
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Opis do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
            

1. Inwestycja obejmuje ogólnobudowlany zakres robót tj. budowa zbiorczego przyłącza 
wodociągowego z rur PE o średnicy 110mm oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej z 
rur PVC o średnicy 200mm . Na przewidzianym terenie budowy nie istnieją obiekty 
podlegające trwałej rozbiórce poza nawierzchnią, która wymaga odtworzenia. 

 
2. Podczas trwania robót montażowych nie przewiduje się powstania elementów zago-

spodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  
 

3. Brak bezpośredniego zagrożenia ze strony elementów budowy przewidzianego do re-
alizacji inwestycji. Zagrożenie mogą stanowić jedynie sprzęty mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urządzenia winny posiadać opis ich eksploatacji ze szczegól-
nym uwzględnieniu ich właściwego podłączenia do sieci oraz zabezpieczenia przed 
porażeniem.  

 
4. Roboty ziemne należy prowadzić z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Wykonać 

zabezpieczenie wykopów oraz odpowiednie zejścia do wykopów. Wszelkie prace 
montażowe w wykopach wykonywać w brygadach minimum 3 osobowych celem 
asekuracji.  

 
5. Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urządzeń stosowane będzie 

bezpośrednio przy w obiekcie bądź w jego najbliższym sąsiedztwie. Miejsce bezpo-
średnich podłączeń sprzętu do sieci winno posiadać centralny wyłącznik usytuowany 
w miejscu ogólnie dostępnym i w pobliżu realizowanych robót. 

 
6. Kierownik budowy przed przystąpieniem do realizacji robót udzieli zatrudnionym 

pracownikom instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy przy wykonywaniu 
poszczególnych robot. W/w instruktaże winny obejmować zagadnienia ujęte w Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 
7. Materiały – rury ułożone będą wzdłuż wykopu i magazynowane będą w najbliższym 

sąsiedztwie budowy, natomiast podlegające wpływom atmosferycznym, przechowy-
wane będą w obiektach inwestora. 

 
8. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych: 

 
a. stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszyst-

kie osoby przebywające na terenie budowy, 
b. do zabezpieczeń stanowisk pracy stosować środki ochrony zbiorowej,  
c. stosowanie środków ochrony indywidualnej, w szczególności takich jak szel-

ki bezpieczeństwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości stosowania 
środków ochrony zbiorowej.  
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9. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowla-
nych co najmniej w zakresie: 
· ogrodzenia terenu; 
· wykonanie przejść dla pieszych; 
· zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
· urządzenie składowisk materiałów;  
· zabezpieczenia wykopów. 
 

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza się korzystanie z istniejących na terenie 
budowy pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym 
przypadku należy zapewnić przewoźne zaplecze higieniczno – sanitarne. 

 
11. Maszyny i inne urządzenia techniczne:  

· maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny 
być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta 
oraz spełnić wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności, 

· maszyny i urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być 
używane na terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty 
uprawniające do ich eksploatacji,  

· dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji 
maszyn i urządzeń,  

· wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robót. 

 
12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane będą u inwestora, u którego prowa-

dzona jest inwestycja. 
 

13.  Z uwagi na specyfikę budowy, odstępuje się od opracowania szczegółowego planu 
graficznego. 

 
                                                                                  Opracował: 
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