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      PRZEDMIAR  ROBÓT

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 Roboty geodezyjne

1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,130 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

2 wycena własna 1,000 kpl

Obsługa geodezyjna

2 Roboty rozbiórkowe i ziemne

3 KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 23,100 m2

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm
33.0 * 0.7 = 23,100

Razem   =   23,100 m2

4 KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 1,200 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i
wyładunkiem mechanicznym

23.1 * 0.05 = 1,2

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   1,200 m3

5 KNR 201-0205-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 310,200 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odległość do 1 km
koryto jezdni: 3.0 * 5.0 * 0.45 + 122.5 * 5.0 * 0.45 + 2.0 * 8.0 * 0.4 + 14.0 * 1.0 * 0.4 = 294,4

zjazdy: 6.0 * 5.0 * 1.0 * 0.15 = 4,5

chodnik: 43.0 * 0.8 * 0.2 + 37.0 * 0.8 * 0.15 = 11,3

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   310,200 m3

6 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 677,500 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, zjazdów i
poboczy z tłucznia
jezdnia: 125.5 * 5.0 + 2.0 * 8.0 + 14.0 * 1.0 = 657,500

zjazdy: 5.0 * 1.0 * 4 = 20,000

Razem   =   677,500 m2

7 KNR 201-0234-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 126,800 m2

Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych i skarp rowów, grunt kat. I-II
pobocza: (125.5 - 20.0) * 0.5 + 33.0 * 2.0 + 8.0 * 1.0 = 126,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   126,800 m2

3 Podbudowa i nawierzchnia jezdni

8 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 612,800 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, z dostarczeniem z węzła betoniarskiego,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

89.5 * 4.5 + 36.0 * 5.0 + 2 * 8.0 + 14.0 * 1.0 = 612,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   612,800 m2

9 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 612,800 m2

Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

10 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 612,800 m2

Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

11 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 612,800 m2

Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa górna o grubości po zagęszczeniu, dalsze 2 cm

12 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 526,100 m2

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem
(125.0 - 2.5) * 4.05 + 2 * 8.0 + 14.0 * 1.0 = 526,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   526,100 m2

13 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 526,100 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości 3 cm

14 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 526,100 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości ponad 3 cm,
dalsze 2 cm
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4. Zjazdy, pobocza

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

4 Zjazdy, pobocza

15 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 20,000 m2

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego zjazdów o grubości po zagęszczeniu 7 cm
4 * 5.0 * 1.0 = 20,000

Razem   =   20,000 m2

16 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 20,000 m2

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa ponad 7 cm, dodatek za dalsze 8 cm

17 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 77,800 m2

Nawierzchnia tłuczniowa poboczy szerokości 0,50 m, o grubości po zagęszczeniu 5 cm
(122.5 + 33.0) * 0.5 = 77,8

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   77,800 m2

5 Ława, krawężniki

18 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,100 m3

Ławy pod krawężniki betonowe z oporem, z betonu C12/15
92.0 * 0.3 * 0.15 = 4,1

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   4,100 m3

19 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 92,000 m

Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

20 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,700 m3

Ławy betonowe pod obrzeża
93.0 * 0.04 = 3,7

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 1 miejsca po przecinku) =   3,700 m3

21 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 93,000 m

Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

6 Konstrukcja chodnika i zjazdów

22 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 68,200 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika, kategoria
gruntu I-IV

10.0 * 1.0 + 5.0 * 2.0 * 0.9 + 82.0 * 0.6 = 68,200

Razem   =   68,200 m2

23 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 68,200 m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, z dostarczeniem z węzła betoniarskiego,
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

24 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 68,200 m2

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

7 Roboty towarzyszące

25 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 3,000 szt

Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych z wymianą klucza i skrzynki żeliwnej (wg uzgodnienia
UMiGminy)

26 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt

Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm

27 KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 3,000 szt

Zdjęcie tablic znaków drogowych ostrzegawczych (A-6b, A-6c, A-7)

28 KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 3,000 szt

Przymocowanie zdemontowanych znaków drogowych ostrzegawczych

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


