KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M.ZOLKOW (dziatka nr 59)

Inwestor:  Gmina Zerkow

Adres: 63-210 Zerkéw, ul.Mickiewicza 5
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KOSZTORYS OFERTOWY
Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji ‘ lloé¢ ‘ J.m. Cena jednostkowa Warto$¢ [ zt ] ‘
1 ELEMENT : Roboty geodezyjne
1 KNR 201-0119-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,130 KM e e
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym
2 wycena wiasna 1,000 Kpl e s
Obstuga geodezyjna
2 ELEMENT : Roboty rozbiérkowe i ziemne

KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 23100 M2 e s
Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych 35x35x5 cm

KNR 404-1103-04-00 IGM Warszawa 1,200 M3 e
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km, z
zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym

KNR 201-0205-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 310,200 M3 e
Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 677,500 M2 e

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni,
zjazdow i poboczy z thucznia

KNR 201-0234-08-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 126,800 M2 e s
Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych i skarp rowow, grunt kat. I-1l

ELEMENT : Podbudowa i nawierzchnia jezdni

KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 612,800 M2 s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, z dostarczeniem z wezta
betoniarskiego, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm

9 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 612,800 M2 e e

Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

10 KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 612,800 M2 e e
Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm

11 KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa 612,800 M2 e e
Podbudowy z kruszywa kamiennego, warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu, dalsze 2 cm

12 KNR 231-1004-07-00 IGM Warszawa 526,100 M2 e e
Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

13 KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa 526,100 M2 e
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa Scieralna po zageszczeniu o grubosci 3 cm

14 KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa 526,100 M2 e e
Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa $cieralna po zageszczeniu o grubosci ponad 3
cm, dalsze 2 cm

4 ELEMENT : Zjazdy, pobocza

15 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 20,000 M2 e s
Nawierzchnia z tlucznia kamiennego zjazdow o grubosci po zageszczeniu 7 cm

16 KNR 231-0204-06-00 IGM Warszawa 20,000 M2 e e

Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa ponad 7 cm, dodatek za dalsze 8 cm
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Lp.
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17 KNR 231-0204-05-00 IGM Warszawa 77,800 M2 s s
Nawierzchnia tluczniowa poboczy szerokosci 0,50 m, o grubosci po zageszczeniu 5 cm
5 ELEMENT : Lawa, krawezniki
18 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4100 M3 e
Lawy pod krawezniki betonowe z oporem, z betonu C12/15
19 KNR 231-0403-05-00 IGM Warszawa 92,000 M e s
Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
20 KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3700 M3
tawy betonowe pod obrzeza
21 KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 93,000 M s
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
6 ELEMENT : Konstrukcja chodnika i zjazdow
22 KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 68,200 M2 e s
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika,
kategoria gruntu I-IV
23 KNR 231-0111-03-00 IGM Warszawa 68,200 M2 e s
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, z dostarczeniem z wezta
betoniarskiego, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
24 KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 68,200 M2 s
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej
7 ELEMENT : Roboty towarzyszace
25 KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 3,000 SZE e e
Regulacja wysokosciowa zawordw wodociagowych z wymiang klucza i skrzynki zeliwnej (wg
uzgodnienia UMiGminy)
26 KNR 231-0702-02-00 IGM Warszawa 3,000 SZE e s
Stupki do znakéw drogowych: z rur stalowych o $rednicy 70 mm
27 KNR 231-0703-03-00 IGM Warszawa 3,000 SZE e e
Zdjecie tablic znakéw drogowych ostrzegawczych (A-6b, A-6¢c, A-7)
28 KNR 231-0703-02-00 IGM Warszawa 3,000 SZE e e

Przymocowanie zdemontowanych znakéw drogowych ostrzegawczych

Warto$¢ kosztorysowa robét




