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PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Lubinia Mata-Parzew

Nazwa zamierzenia budowlanego: Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej
Adres i kategoria obiektu: Gmina Zerkdw — obszar wiejski, kategoria XXV, k=1,0; w=1,0
Jednostka i obreb ewidencyjny, dziatka nr: 456, 428 obreb ewidencyjny Lubinia Mata
Inwestor : Gmina Zerkéw, 63-210 Zerkdw, Adama Mickiewicza 5

Projektant: inz. Wtodzimierz Orczykowski, upr. nr UAN-8386/11/89

Spis zawartosci projektu budowlanego:

1. Projekt zagospodarowania terenu

2. Projekt architektoniczno-budowlany i techniczny

3. Opinie, uzgodnienia

sierpien 2021r.



Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu
Przedmiot zamierzenia budowlanego
Projektem przebudowy objety jest odcinek drogi gminnej wewnetrznej o
dtugosci 0,820 km zlokalizowanej w m. Lubinia Mata na dziatkach nr 456, 428.
Poczgtek opracowania przyjeto na skrzyzowaniu z drogg gminng nr 62004 1P.

. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacja o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Pas drogowy o szerokosci o 9,0m wykorzystywany jest zgodnie z
przeznaczeniem do celdw komunikacyjnych. Jezdnia o nawierzchni z
kruszywa kamiennego posiada szerokos¢ 4,0m. Przewiduje sie wykorzystanie
istniejgcej nawierzchni jako podbudowy, po poszerzeniu i wtasciwym jej
uksztattowaniu wysokosciowym zgodnie z profilem podtuznym.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1 Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,
3.2 Sposdb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekdw — nie dotyczy,

3.3 Uktad komunikacyjny — droga dojazdowa ,,D",

3.4 Sposdb dostepu do drogi publicznej — przedmiotowa droga ma swoj
poczqgtek na skrzyzowaniu z drogqg publiczng — gminng nr 620041P.

3.5 Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

W pasie drogi lub w poblizu zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie
techniczne:
¢ wodocigg woA%0 w chodniku lub poboczu, lokalnie w jezdni

e kanalizacja teletechniczna usytuowana poza pasem drogowym
¢ linia energetyczna napowietrzna — usytuowana poza pasem
drogowym
e kabel eN, tylko przejscia poprzeczne w km 0+076, 0+125, 0+610
Szczegbty przedstawione sg na mapie planu sytuacyjnego i PZT.
3.6 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do

uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu —
projektowane roboty budowlane prowadzone bedqg wytgcznie w ramach
istniejgcego pasa drogowego. Uksztattowanie terenu na granicy pasa
drogowego nie ulega zmianie.

. Lestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu

- powierzchnia jezdni - 3506,0m?
- powierzchnia chodnika - 301,0m?
- powierzchnia zjazddw ttuczniowych - 50,0m?
- powierzchnia poboczy ttuczniowych - 612,0 m2

Informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazdw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, jezeli sg wymagane —
nie dotyczy,



b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sq
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg — nie dotyczy,

c) okreslajgce wptyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach
terenu goérniczego - nie dotyczy,

d) o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi
- nie dotyczy,

Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniv w wode, wraz z
ich parametrami technicznymi — nie dotyczy,

Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych -

droga nie bedzie stwarzata zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw ruchu i otoczenia drég. Projektowana nawierzchnia bitumiczna
spowoduje obnizenie poziomu hatasu i wyeliminuje zjawisko kurzu od ruchu
pojazdow.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nr ewidencyjne dziatek Podstawa formalno- Uwagi
prawna wtgczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem

456, 428 Ustawa z dnia 7 lipca Analize przeprowadzono
1994r. Prawo budowlane na podstawie zapiséw: art.
(Dz.U. z 2020r. poz. 1333, 5 ust.1

2127, 2320 z p. zmianami)

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany, tj. na dziatkach o nr. 456, 428.
Charakter i zakres projektowanego przedsiewziecia nie wprowadza
ograniczeh w zagospodarowaniu terenu sgsiednich dziatek i nie wptynie na
pogorszenie warunkdw ich uzytkowania.

Opracowat: inz. Wtodzimierz Orczykowski



Opis techniczny

do projektu przebudowy drogi gminnej wewnetrznej Lubinia Mata - Parzew
na dziatkach 456, 428

1. Podstawa opracowania

1.1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.2. Wytyczne Zamawiajgcego do projektu przebudowy drogi

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)

1.4. Ustawa o drogach publicznych (Dz.U.2020, poz. 470, 471, 1087, 2338, z 2021r.
poz. 54)

1.5. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r. poz.1333, 2127, 2320, z 2021r. poz.11, 234, 282)

1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127, 2338)

1.7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz. 124, Dz.U. z 2019r. poz.1643)

1.8. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.1609)

2. Stanistniejgcy i zatozenia projektowe

2.1. Przebudowa realizowana bedzie wytqgcznie w pasie drogowym.

2.2. Wplyw przedsiewziecia na srodowisko - droga zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i jej przebudowa nie wptywa na te obszary.

2.3. Wplyw i informacje o ewentualnym wystepowaniu gatunkéw chronionych w
tym siedlisk ptakdw na terenie inwestyciji, informacja o drzewach: Na odcinku
objetym opracowaniem nie wystepujq siedliska ptakdéw, w tym gatunkdw
chronionych. Nie planuje sie wycinki drzew.

2.4. Przebudowa drogi w zaden sposdb nie wptywa na istniejgcq infrastrukture
techniczng. Roboty ziemne realizowane bedqg do gtebokosci 30cm. Niweleta
jezdni zostanie podwyzszona Srednio o 15cm.

2.5. Projektowany spadek poprzeczny jezdni i pochylenie podtuzne nie
przekraczajg 2%. Umozliwi to bezproblemowe poruszanie sie osob
niepetnosprawnych.

Jezdnia posiada nawierzchnie ttuczniowq o szerokosci 4,0m i grubosci 10-15cm. W
pasie drogi zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie techniczne:

¢ wodocigg woA%0 w chodniku lub poboczu, lokalnie w jezdni

¢ kanalizacja teletechniczna usytuowana poza pasem drogowym

¢ linia energetyczna napowietrzna — usytuowana poza pasem

drogowym

e kabel eN, tylko przejscia poprzeczne w km 0+076, 0+125, 0+610

Szczegdty przedstawione sg na mapie planu sytuacyjnego i zagospodarowania.



Warunki gruntowo-wodne. Przyjeto na podstawie badania wykonanego przez
projektanta. W pasie projektowanej drogi wystepujg w podtozu piaski srednie lub
drobne. Do gtebokosci 1,4m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe.
Wedtug Rozporzadzenia [1.3] dla projektowanej drogi ustalono — pierwszq kategorie
geotechniczng.

Projektowana droga zlokalizowana jest w m. Lubinia Mata na dziatkach nr 456, 428.
Poczgtek projektowanego odcinka znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg gminng nr
620041P. Dtugo$¢ odcinka drogi objetego przebudowqg wynosi 0,820km. Droga
posiada parametry drogi dojazdowej - klasy technicznej ,,D”. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi 2,0m. Zaprojektowano wykonanie nawierzchni jezdni z betonu
asfaltowego o szerokosci 5,0m na odcinku od 0+000 do 0+177 i 4,05m na dalszym
odcinku. Na odcinku 0+000 do 0+168 zaprojektowano chodnik jednostronny o
szerokosci 2,0m z kostki betonowej. Na podbudowe chodnika, zjazddw, czesc¢ jezdni
oraz na uformowanie poboczy wykorzystane zostanie kruszywo z rozbidrki istniejgcej
nawierzchni. Zjazdy w ciggu chodnika wykonane zostang rowniez z kostki betonowe;.
Pozostate zjazdy ofrzymajg nawierzchnie ttuczniowqg. W km 0+820 do 0+830
wykonana zostanie nawierzchnia ftuczniowa jezdni dla dopasowania niwelety
projektowane] nawierzchni bitumicznej i istniejgce;.

3. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni i

3.1 konstrukcja jezdni
- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubosci 5em wedtug wg PN-
EN 13108-1: 2008 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania”
- skropienie podbudowy emulsjg asfaltowqg w ilosci 0,5kg/m?2
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o gr.
15+10cm wg PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane wymagania i PN-EN
13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatdw stosowanych w obiektach bud. i budownictwie drogowym

3.2 konstrukcja zjazdow
- nawierzchnia ttuczniowa o grubosci 15cm
3.3 pobocza o szerokosci 0,5m
- nawierzchnia ttuczniowa o grub. 5em na podbudowie z kruszywa

4. Odwodnienie
Projektowanej nawierzchni jezdni nadano jednostronny spadek poprzeczny 2% na

odcinku z chodnikiem i dwustronny na pozostatym. Wody opadowe i roztopowe z
jezdni kierowane bedqg na pobocze gruntowe i do rowodw.

5. Informacije dla Wykonawcy

Prace drogowe nalezy prowadzi¢ po prawidtowym oznakowaniu robdt. Wykonawca
zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia drogi, ochrony znakdéw
geodezyjnych, urzgdzenh infrastruktury technicznej oraz wykonania inwentaryzacii
geodezyjnej powykonawcze.

Opracowat: inz. Wtodzimierz Orczykowski



Wtodzimierz Orczykowski

62-800 Kalisz, ul. Widok 56/2
tel. +48 515 951 034

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu:
Przebudowa drogi gminnej wewnetrznej Lubinia Mata-
Parzew

Adres obiektu:
Lubinia Mata, dziatka nr 456, 428, Gmina Zerkdw, pow. jarocinski

Inwestor: Gmina Zerkéw, ul. Mickiewicza 5, 63-210 Zerkéw

Zakres opracowania, | Imie i nazwisko, numery uprawnien Data Podpis
specjalnosc

Projektant, inz. Wtodzimierz Orczykowski sierpien
Konstrukcyjno- upr. bud. UAN-8386/11/89 2021

inzynieryjna, drogi




INFORMACJA
do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) — czes$¢ opisowa
przebudowa drogi gminnej, wewnetrznej
Lubinia Mata - Parzew

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji
poszczegdlnych obiektow:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni jezdni z kruszywa kamiennego i wbudowanie
materiatu na podbudowe chodnika, jezdni i zjazddw oraz na pobocza,

- roboty ziemne — wykonanie koryta dla podbudowy jezdni, zjazdow i
chodnikow,

- podbudowa z kruszywa kamiennego na jezdni,

- nawierzchnia bitumiczna na jezdni,

- chodnik i zjazdy z kostki betonowej,

- nawierzchnia ttuczniowa na poboczach i zjazdach

2. Wykaz istniejgcych obiektdow budowlanych podlegajgcych adaptacii: nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- plac budowy w bezposrednim sgsiedztwie ruchu pojazddw kotowych
- koniecznosc¢ korzystania z dojscia(dojazdu) do posesii

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:

- roboty ziemne koparkqg w istniejgcym pasie drogi z uzbrojeniem technicznym

- plac budowy w sgsiedztwie paséw ruchu drogowego

- zapewnienie dojs¢ (dojazddw) wtascicielom i uzytkownikom przylegtych
posesji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- konieczno$c¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualneg;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancii oraz preparatdédw niebezpiecznych na terenie budowy

-nie wystepujg
7 .Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczehstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych



bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

-roboty drogowe wykonywane w sgsiedztwie czynnego pasa ruchu nalezy
prowadzi¢ po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia robdt
wykonanego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
budowy

-roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
budowlanym, w tym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W czasie
prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisdw bhp.

Opracowat: inz. Wtodzimierz Orczykowski



OSWIADCZENIE
Na podstawie art. 20ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2020 poz. 1333, 2127, 2320, z 2021r. poz. 11, 234, 282)

oSwiadczam, ze projekt przebudowy drogi gminnej wewnetrznej Lubinia Mata
-Parzew o dtugosci L= 0,820 km zlokalizowanej na dziatkach nr 456, 428,
Gmina Zerkdw, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Projektant:

inz. Wtodzimierz Orczykowski



