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SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY nr 1

Kraweznik 15*22cm

drogowego nawierzchnie z betonu asfaltowego
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JEZDNIA
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm
istniejaca nawierzchnia bitumiczna kraweznik bet. 15x22cm
istniejgca podbudowa z kruszywa kamiennego tawa z betonu C12/15
POSZERZENIE JEZDNI do km 0+115
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm @
podbudowa z kruszywa kamiennego - 25cm
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POBOCZE, naw. ttuczniowa o grub. 5cm O
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kruszywo kamienne o grub. 25cm
JEZDNIA :
@ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm
podbudowa z kruszywa kamiennego - 25¢cm

km 0+250 - 0+850

0.5 (0.48)
20-43 0.5(047) 4.0 (4.05) A0 1.05.0
—2h 5%

25

F=0,057

ji44

AN

Beton C12/15

/]

ZJAZDY, naw. tluczniowa o grub. 15cm

POBOCZE, naw. tluczniowa o grub. 5cm

kruszywo kamienne o grub. 25cm

Nazwa i adres

Przebudowa drogi gminnej 620020P

zadania w m. Pawtowice, L= 850m
Inwestor Gmina Zerkow, 63-210 Zerkdw, ul. Mickiewicza 5
Rysunek 4
PRZEKROJ POPRZECZNY
Projektant inz. Whodzimierz Orczykowski Data i podpis:
upr. nr UAN-8386/11/89 drogi, mosty
12.08.2021

spec. konstrukcyjno-inzynieryjna

Skala 1: 50

Rysunek nr 3




