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PROJEKT
BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Przebudowa drogi w m. Z6tkéw, L=0,125km

Branza : drogowa
Obiekt : droga gminna

Adres obiektu: 16tkow, Gmina Zerkéw, dziatka nr 59, obreb
ewidencyjny Z6tkdw,
pow. Jarocinski, Zerkdw — obszar wiejski

Kategoria obiektu: kategoria XXV, k=1,0; w=1,0

Inwestor Gmina Zerkéw, 63-210 Zerkdéw, Adama

Projektant: inz. Wtodzimierz Orczykowski,
upr. nr UAN-8386/11/89

Zawarto$¢ projektu:
- opis do projektu zagospodarowania, plan zagospodarowania
- opis techniczny plan sytuacyjny

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa

- uzgodnienia

- przekréj podtuzny

- przekrdj normalny

- przedmiar, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna — oddzielna teczka

Zerkéw, kwiecieh 2020r.




Czes¢ opisowa
do projektu zagospodarowania terenu

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem przebudowy jest droga gminna (bez nadanego numeru),
Zokalizowana na dziatce nr 59 w m. 26tkdw. Poczatek frasy przyjeto na
skrzyzowaniu z drogq powiatowq Zerkow-16tkéw-Podlesie P4191P. Diugosé
drogi objetej opracowaniem wynosi L= 125m.

Istniejgcy stan zagospodarowanid terenu

Teren przeznaczony pod przebudowe drogi stanowi dziatka nr 59, bedgcaw
uzytkowaniu Gminy Zerkow. Pas drogowy wykorzystywany jest zgodnie z
przeznaczeniem do celdw komunikacyjnych. Droga posiada nawierzchnie z
kruszywa kamiennego, gruzu betonowego o zmiennej grubosci i szerokosci 3 -
3,5m, niewystarczajgcej jednak bez znacznego pogrubienia do wykorzystania.
Z uwagi na istniejacq infrastrukture, nie mozna podnies¢ niwelety dla
wzmochienia istniejgcej podbudowy. Przyjeto nowq podbudowe z kruszywa
kamiennego. Istniejgcy chodnik z ptyt betonowych zostanie rozebrany. W
jego miejsce zaprojektowano nowq nawierzchnig chodnika i dwoch zjazdow
z kostki betonowe;.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga zostata zaprojektowana jako droga klasy technicznej -
dojazdowa ,D”. Przewiduje sie przebudowe drogi wytgcznie w obszarze
istniejgcego pasa drogowegdo.

Zaprojektowano jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci 4m. Na
dtugosci od 0+010 do 0+092 zaprojektowano chodnik z kostki betonowe.

_ Zestawienie powierzchni poszczegdinych czesci zagospodarowania ferenu

- dtugos¢ jezdni - 125,0m

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej - 526,0m?
- powierzchnia zjazddw ttuczniowych - 20,0 m?
- powierzchnia chodnika - 68,0 m?

Dane informuigce, czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie
ustalefh mieiscowego planu zagospoddrowania przestrzennedo

Nie dotyczy.

Dane okreélaigce wptyw eksploatacii gdrnicze] n teren zamierzenia
budowlanedo, znajduigcego sie w granicach terenu gérniczego

Nie dotyczy




7.

Informacije i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozeh dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Projektowana droga dojazdowa nie bedzie stwarzata zagrozenh dla
érodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw ruchu i otoczenia drog.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno- Uwagi
prawna wtgczenia do
obszaru objetego
oddziatywaniem

59 Ustawa z dnia 7 lipca | Anadlize przeprowadzono
1994r. Prawo budowlane | na podstawie zapisow: art.
(Dz.U. z 2013r. poz.1409 z | 5 ust.1

poZn. zmianami

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie¢ w cato$ci na dzialce,
na kiérej zostal zaprojektowany, tj. na dziatlce o numerze 59. Charakter i
zakres projektowanego przedsiewziecia nie wprowadza ograniczen w
zagospodarowaniu terenu sgsiednich dziatek i nie \;plynie na pogorszenie
warunkéw ich uzytkowania.

Opracowat: inz. Wtodzimierz Orczykowski

f
Nr UAN-8386/11/89




1.

2.

Opis techniczny
do projektu przebudowy drogi gminnejw m. 16tkoOw

Podstawa opracowdanid

1.1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokoSciowa.

1.2. Wytyczne Zamawiajgcego do projektu przebudowy drogi

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463)

1.4. Ustawa o drogach publicznych (1. j. Dz.U.2018, poz. 2068 z pdzn. zm)

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (1j. Dz. U. 2019r. poz.1186)

1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2018, poz. 799, z pdZn. zm.)

1.7. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne iich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124, Dz.U. z 2019r. poz.1643)

1.8. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2018 poz.1935)

Stan istniejgey i zatozenia projekiowe

2.1. Przebudowa realizowana bedzie wylqcznie w pasie drogowym drogi
gminnej.

2.2. Wplyw przedsiewziecia na §rodowisko - droga gminna objeta projekfem
zZlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i jej przebudowa nie wptywad
na te obszary.

2.3. Wplyw i informacje o ewentualnym wystepowaniu gatunkéw chronionych w
tym siedlisk ptakdw na terenie inwestycji, informacija o drzewach:

Obszar przebudowy stanowi pas drogi gminnej. Na odcinku objetym opraco-
waniem nie wystepujq siedliska ptakdw, w tym gatunkéw chronionych. Nie
planuje sie wycinki drzew.

2.4. Przebudowa drogi nie wplywa na istniejgce sieci uzbrojenia terenu. Roboty
realizowane bedq jedynie powierzchniowo. Max. gtebokos¢ roboét ziemnych
przy przebudowie jezdni wyniesie 50cm.

2.5. Spadki podituzne nie przekraczajq 3%, poprzeczne 2% dla nawierzchni
bitumicznej. Umozliwi o bezproblemowe poruszanie si¢ oséb
niepelnosprawnych.

Projektowana droga o dtugoéci 125m zlokalizowana jest w m. 16tkéw na dziatce
nr 59. Poczatek drogi znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowq Zerkow-
76tkdw-Podlesie P4191P. Przedmiotowa droga gminna posiada parametry drogi
dojazdowej - klasy technicznej ,D". Zaprojektowano droge jednojezdniowqg o
szerokosci jezdni 4,0m.

Nawierzchnia drogi jest obecnie wywyzszona w stosunku do przylegtej infrastrukiury.
Wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z dodatkowq warstwg  kruszywa




kamiennego na istniejgce] podbudowie jezdni, spowodowatoby dalsze
podniesienie niwelety o kolejne 20cm.
7 tej przyczyny zaprojektowano obnizenie niwelety i wykonanie nowej podbudowy
z kruszywa kamiennego. Nowy przebieg niwelety przedstawiono na przekroju
podtuznym.
Na zjozdach do posesji, z wytgczeniem dwdch zZiazdow usytuowanych w ciqgu
nawierzchni chodnika z kostki betonowej, zaprojektowano nawierzchnie
ttuczniowaq.
W pasie drogi zlokalizowane jest nastepujgce uzbrojenie techniczne:

e wodocigg woD — wymagania dla wykonawcy robot wedtug uzgodnienia

Urzedu Miasta i Gminy — w zatgczeniu

o kabel telekomunikacyjny — brak sieci

o linia energetyczna napowietrzna - stupy poza pasem drogowym.

e gazociqg - brak sieci

¢ kandlizacja sanitarna - brak sieci
Szczegdtowy przebieg urzqdzen infrastrukiury techniczne; przedstawiony jest na
planie sytuacyjnym i mapie zasadnicze;.

Warunki gruntowo-wodne. Przyjeto na podstawie badah wykonanych w ramach
projektu. W pasie projektowanej ulicy, w obszarze jezdni stwierdzono wystepo-
wanie destruktu, brukowca kamiennego, kruszywa kamiennego, brukowca,
gruniéw nasypowych, na podfozu z piasku drobnego. Do gtebokosci 1,5m nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Wedtug Rozporzadzenia [1.3] dia
projektowanej ulicy ustalono — pierwszq kategorie geotechniczng.

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, poboczy i Ziazddw

3.1 konstrukcia jezdni km 0+002,5 do 0+125

- nawierzchnia z betonu asfalfowego AC11S o gruboéci 5em wedtug wg PN-
EN 13108-1: 2008 ,,Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania”

- skropienie podbudowy emulsig asfaltowq w ilosci 0,5kg/m?

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o
gruboéci 25cm wg PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwigzane wymagania i PN-
EN 13242+A1:2010 Kruszywa do hiezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

- stabilizacja cementem 2,5MPa, grubos$é warstwy 10ecm, mieszanka
dostarczana z wezta betoniarskiego

3.2 konstrukcia ziazddw o nawierzchni ttuczniowe;
- nawierzchnia z Hucznia o grubosci 15em. Istniejgce zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej pozostajqg bez zmian.

3.3 hawierzchnia poboczy

- nawierzchnia z ftucznia o grub. 5em na podbudowie z kruszywa jak dla
nawierzchni bitumicznej
3.4 nawierzchnia chodnika w km 0+010 do 0+092 wraz z dwoma zjazdami w km
0+048 i 0+090




- nawierzchnia z kostki betonowej o grubosci 8cm w kolorze naturalnym betonu
wedtug PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan, PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody
badan.

na podsypce cem. piaskowej o grubosci 3cm

- na podbudowie z warstwy mieszanki 2,5MPa - stabilizacja cementem grub.
10cm

- kraweznik betonowy 15x22cm na tawie betonowej C12/10 z oporem

- obrzeze 8x30cm na tawie betonowej

4. Odwodnienie

Projektowanej nawierzchni bitumicznej nadano normatywne spadki poprzeczne 2%.
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe na pobocza. Z odcinka 0+002,5 do
0+073 woda sptywa do rowu w km 0+005

5. Informacije dla Wykonawcy

Prace nalezy prowadzi¢ przy ograniczonym ruchu drogowym. Prace nalezy
prowadzi¢ odcinkami, aby do minimum ograniczy¢ ucigzliwos$¢ robdt budowlanych
mieszkancom przylegtych do drogi nieruchomoéci. W poblizu urzgdzen podziem-
nych, prace ziemne oraz budowlane nalezy wykonac w sposob szczegdlnie ostrozny.

W ramach inwénToryzocji przedmiotowej drogi wykonano niwelacje lokalna.
Zatozono nastepujgce repery robocze:

- nawierzchnia z kostki betonowej na przystanku przy drodze powiatowej, w poblizu
km 0+000, H = 93.44

- stupek betonowy, granicznik w km 0+210, H = 96.43

Wykonawca zobowigzany jest do geodezyjnego wytyczenia drogi, ochrony znakéw
geodezyijnych, urzgdzen infrastruktury technicznej oraz wykonania inwentaryzacii
geodezyinej zrealizowanych odcinkéw, a takze do przes’rrzeqon&o warunkow
podanych przez jednostki uzgadnigjgce.

Oprdcowo+: inz. Wtodzimierz Orczykowski




Wtodzimierz Orczykowski

62-800 Kallisz, ul. Widok 56/2
tel. +48 605 434 041

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu: )
Przebudowa drogi gminnej na dz. 59 w m. Z6tkéw

Adres obiektu: ‘
16tkéw, Gmina Zerkow, pow. jarocinski

Inwestor: Gmina Zerkéw. ul. Mickiewicza 5, 63-210 Zerkdw
|
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INFORMACJA
do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - cze$e opisowa
przebudowa drogi gminnej w m. Z6tkow
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizaci
poszczegoinych obiektow:

- roboty rozbiérkowe, rozbiérka podbudowy, chodnika

- roboty ziemne: wykopy dla koryta,

- wykopy dla zjazddw na posesje,

- podbudowa z kruszywa kamiennego na jezdni,

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni,

- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej

- wykonanie nawierzchni ttuczniowej na zjazdach na posesje i na poboczach,
- profilowanie poboczy gruntowych

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii: nie dotyczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzac zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi:

- plac budowy w bezposrednim sgsiedziwie ruchu pojazddw kotowych
- koniecznos¢ korzystania z dojscia{dojazdu) do posesji po wydzielonych z
placu budowy drogach tymczasowych

4. Informacje dotyczqce przewidywdnych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miegjsce i czas
ich wystgpienia:

- roboty zZiemne koparkg w istniejgcym pasie drogi z uzbrojeniem technicznym

- plac budowy w sgsiedztwie pasdw ruchu drogowego

- zapewnienie doj$¢ (dojozddw) wiascicielom i uzytkownikom przylegtych
posesji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do readlizacji robdét szczegdinie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,

substanciji oraz preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy

-nie wystepuja

7 Wskazanie $srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowid lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewnidjgcych




bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

-roboty drogowe wykonywane w sqsiedziwie czynnego pasa ruchu nalezy
prowadzi¢ po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia rob ot
wykonanego na podstawie zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu na czas
budowy

-roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w projekcie
budowlanym, w tym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych. W czasie
prowadzenia robdt nalezy przestrzegac przepisdw bhp.

Opracowat: inz. Wtodlzimierz Orczykowski

Nr UAN-8386/11/8%
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Wtodzimierz Orczykowski Zerkéw, 15.04.2020r.
ul. Widok 56/2

62-800 Kalisz

Upr.nr UAN-8386/11/89

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz. U. 2018r. poz. 122) z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany
pn.

Przebudowa drogi gminnej, odcinek 0,125km w m. Z6tkéw na dziatce 59, Gmina
Zerkéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;. |




