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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

' PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI CHRZAN — ULICA WISNIOWA”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynalezno$ci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagadnienia BHP.

Oswiadczenie mieszkancow ulicy Wisniowej w Chrzanie z dnia 06.04.2021r.

Uzgodnienie z ENERGA — OPERATOR S.A. (pismo nr EOP-44MMD-000304-
2021 z dnia 07.04.2021r.).

Uzgodnienie z Urzedem Miasta i Gminy w Zerkowie.
Uzgodnienie z Anco Sp. z 0.0. (pismo nr MW/68/2021 z dnia 31.03.2021r.).

Uzgodnienie z Orange Polska S.A. (pismo nr TTISILU/JS.215-15122/21 z dnia
01.04.2021r.).

Uproszczony wypis z rejestru gruntow.
Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych.
Obliczenia ilosci do przedmiaru robot.
Przedmiar robot.
Czesc¢ rysunkowa:
- Plan orientacyjny — skala 1 : 50000 —rys. nr 1
- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 —rys. nr 2
- Przekroj podtuzny — skala 1 : 50/500 —rys. nr 3
- Przekroj poprzeczny — skala 1 : 100 —rys. nr 4.1
- Przekroj poprzeczny — skala 1 : 100 —rys. nr4.2
- Przekréj normalny — skala 1 : 20 — rys. nr 5.1

- Przekréj normalny — skala 1: 20 —rys. nr 5.2
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pozZniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Upr bud do
mgr ini. Andeagi Tomaszewski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-41P *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

, nadzorow
konstr.-inz
illotnisk

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby inzynieréw
= Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zawiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

= (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

. nadzorow
onstr.-inZ.

i lotnisk

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
CHRZAN — ULICA WISNIOWA”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Gming Zerkéw w dniu 24.02.2021 r.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajace

- Decyzja o ustaleniu |okali'zacji inwestycji celu publicznego
wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Zerkéw dnia
13.06.2014r. (w zatgczeniu)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi gminnej — ulicy
Wisniowej w miejscowoséci Chrzan polegajgca na zmianie
nawierzchni jezdni ttuczniowo-gruntowej na nawierzchnig z betonu
asfaltowego na odcinku od ulicy Akacjowej do ulicy Stoneczne;.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Istniejgca droga o nawierzchni  ttuczniowo-gruntowej
o dtugosci 469,00m (liczac od osi jezdni ulicy Akacjowej)
podlegajgca przebudowie zlokalizowana jest w catosci na dziatce
o numerze ewidencyjnym 47 oraz w czesci na dziatce nr 43/2

Opis techniczny —strona 1

,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI
CHRZAN — ULICA WISNIOWA"



i 314/4 (istniejace pasy drogowe). Dziatki te nie lezg na terenach
szkod gérniczych oraz na terenach objetych  ochrong
konserwatorska. Nie zmienia sie przebiegu istniejgcej trasy
w planie.

Przebieg projektowanej przebudowy pokazano na rysunku
nr 2 — plan sytuacyjny.

4. Niweleta:

Projektowang niwelete poprowadzono majgc na wzgledzie
prawidtowe odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z jezdni
oraz minimalizacje robét ziemnych.

Projektowang niwelete przebudowywanej drogi pokazano na
rysunku nr 3 — przekréj podtuzny.

5. Przekroj normalny:

Przekréj normalny przyjeto jak dla drogi klasy D (dojazdowa):
- szerokos$¢ jezdni (ciag pieszo-jezdny) 4,10 m

- szerokos$¢ poboczy 0,50 m

- spadek poprzeczny jezdni i = 2% jednostronny

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie jak nizej:

a) jezdnia:

- warstwa wzmacniajgca podtoze grubosci 15 cm — grunt
stabilizowany cementem o Rm = 50 MPa (z gruntu
dowiezionego)

- warstwa dolnej podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa goérnej podbudowy grubosci 8 cm z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa wigzgca grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/16,0 mm (AC16W)

Opis techniczny — strona 2
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- warstwa $cieralna grubosci 4 cm z betonu asfaltowego
o uziarnieniu 0/11,0 mm (AC11S)

b) pobocze:
- warstwa gruboéci 8 cm z kruszywa tamanego

c) zjazdy na posesje.

- warstwa odsaczajgca grubosci 10 cm z piasku
Srednioziarnistego

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm z kruszywa
tamanego

- warstwa wyréwnawcza grubosci 4 cm z podsypkKi
cementowo-piaskowej w stosunku 1:4

- warstwa $cieralna grubosci 8 cm z kostki brukowe;
betonowej koloru czerwonego

Obramowanie konstrukcji zjazdéw to obrzeze betonowe 8 X 30 cm
natomiast od strony krawedzi jezdni obramowanie to kraweznik
betonowy 15 x 22 cm najazdowy utozony na tawie betonowej z
oporem z betonu C12/15.

Sprawdzenie = mrozoodpornosci  dla przyjetej  konstrukcji
nawierzchni jezdni jak dla kategorii ruchu KR - 1, grupy No$noSCi
poditoza G2 i granicy przemarzania hz = 0,80 m (rejon Chrzan):

Huym. = 0,40 x h, = 0,40 x 0,80 = 0,32 m
Hoo, =4 + 4 + 8+ 15+ 15 =46 cm = 0,46 m

Warunek zostat spetniony bo:
Hwym, = 0,32 m < Hproj, = 0,46 m

Przekréj konstrukcyjny nawierzchni jezdni przedstawiono na
rysunkach nr 5.1 i 5.2 — przekroje normaine.

Opis techniczny — strona 3
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6. Odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe Z powierzchni  jezdni
odprowadzane bedg grawitacyjnie w sposOb  rozproszony
w kierunku projektowanych poboczy i na tereny zielone.

7. Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane sg zasadniczo z wykonaniem koryta
pod konstrukcje nawierzchni jezdni (wykopu).

Koryto pod konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy wykona¢ wg
rysunku nr 4 — przekroj poprzeczny.

8. Warunki geotechniczne:

1.

a)

b)

C)
2.

a)
podtoza

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463) ustala sig:

proste warunki gruntowe na podstawie prébnych przekopow
i badan makroskopowych {j.

warstwa gruntu roéwnolegta do powierzchni terenu
z rumoszy i zwiréw gliniastych o grubosci powyzej 1,0 m
zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni

brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:

proste warunki gruntowe

b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nosnosci

okreslono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r.
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przecietne - wykopu do 1,0 m
i wystepowanie zwierciadta wody do 2,0 m
- grunty watpliwe — gliny i rumosze gliniaste, zwiry i pospotki
gliniaste

9. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych:

Przebudowywana droga jako obiekt uzytecznosci publicznej
zapewniajg niezbedne warunki do korzystania z niej przez osoby
niepetnosprawne w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach
inwalidzkich.

Przyjete rozwigzania sq przyjazne dla oséb
niepetnosprawnych ruchowo.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Przebudowywana droga gminna zlokalizowana jest poza
obszarami NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

Przyjete rozwigzania techniczne powodujg, ze projektowany
obiekt ma charakter nieucigzliwy dla srodowiska.

W wyniku lustracji terenowej na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkdéw roslin, grzybow czy zwierzgt podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mys| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

Przedsiewziecie polegajgce na przebudowie drogi ma
charakter nieucigzliwy i nie ingeruje w srodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym

Opis techniczny — strona 5
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zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09.11.2010 .
niniejsza inwestycja nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan $rodowiska, dlatego nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne eliminujg wptyw przebudowywanej drogi na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty.

11.Zasieq oddziatywania obiektu:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw z 2013 roku
pozycja 1409 z pdzniejszymi zmianami) obszar oddziatywania
inwestycji zawiera sie w granicach wskazanych dziatek nr 43/2
i 314/4 i nie ma wptywu na dziatki sasiednie.

12.Uzbrojenie terenu:

Na obszarze planowanej inwestycji, przebudowa drogi gminne;
(ulicy Wisniowej) w Chrzanie nie wptywa na istniejgce uzbrojenie
terenu co zostato uzgodnione z Wiascicielami poszczegodlnych
sieci. UMIG w Zerkowie uzgodnit przebudowe ulicy Wisniowej
w zakresie sieci wodociggowe] ikanalizacyjnej z nastepujgcymi
uwagami:

-przy przebudowie projektowanej drogi gminnej przewidziec
wymiane skrzynek oraz napedoéw zasuw oraz nawiertek na
sieci wodociggowej,

-urzgdzenia sieci wodociggowe] oraz sieci kanalizacji
sanitarnej znajdujgce sie w pasie przebudowywanej drogi tj,
skrzynki zasuw oraz pokrywy studni kanalizacyjnych wyniesé
do poziomu projektowanej nawierzchni.

Opis techniczny — strona 6
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13. Uwagi:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy
dostosowaé do stanu istniejgcego, zachowujac zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiada¢ niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. |
Upr. bud. do prgj., Hie
i kontrolow. 5
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI CHRZAN - ULICA
WISNIOWA
ADRES OBIEKTU: ul. Wisniowa, Chrzan, gmina Zerkow,
powiat Jarocin
NAZWA INWESTORA: GMINA ZERKOW
ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 5

63-210 Zerkdéw

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczgca:

a) wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni,
zjazdow i poboczy

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopdéw przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonac¢ recznie
a roboty prowadzi¢ pod scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopoéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopdw  nalezy  przestrzega¢  szczegdlnych  warunkow
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0séb zatrudnionych Iub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robot drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robdt prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzgdzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Stronalz2



Oznakowanie i zabezpieczenie robdét prowadzonych
z wytagczeniem cze$ci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno byé odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapoér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowaé od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgcg. Oznakowanie robdt prowadzonych przy wytgczeniu
czeéci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgcej
Zaleca sie ustawianie znakéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP".

OPRACOWAL:
|

A~

Gar-iak-ref gnaszak
4 - prej-, Kierpw., nadgorow
i kontrolow. specikonstr.-mz

w zakresie drod i lotnisk
Nr UAN-838 718
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robdét nalezy stosowaé sie do warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

» Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeSnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisbw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) '

» Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)

/\ | |
Vet
| I |\
P g [P 1S, 3 i
193‘4%!5; W87 ignaszak
Upg bud. do pro}M¥ kidrow., nadzoron

i Kgftrolow. w sped. konstr.-inz
\W zakresie drég i lotnisk
\ Nr UAN-8386/7/8



Zerkéw, dnia 06.04.2021 1.

Oswiadczenie

My mieszkaficy ul. Wisniowej w Chrzanie zgadzamy si¢ na przebudowg ulicy Wisniowe]
poprzez potozenie nawierzchni asfaltowej bez wykonywania odwodnienia w formie kanalizacji
deszczowej. W zwiazku z problemami jakie powstaly podczas projektowania zgadzamy sig, aby w
projekcie naszej ulicy nada¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne ktdre umozliwig odplyw
wody deszczowej na pobocza przy drodze. Prosimy przy tym aby uwzgledni¢ posesje lezgce ponizej
poziomu jezdni tak aby woda ich nie zalewala.
= Zalezy nam na powstaniu nawierzchni asfaltowej w celu poprawy jakosci jezdni, ktéra w e

chwili jest w zlym stanie.
~ L.p. | Imi¢ Nazwisko Podpis
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Oswiadczenie

Zetkéw, dnia 06.04.2021 1.

My mieszkaricy ul. Wiéniowej w Chrzanie zgadzamy si¢ na przebudowe ulicy Wisniowe)

poprzez polozenie nawierzchni asfaltowej bez wykonywania odwodnienia w formie kanalizacji

deszczowej. W zwiazku z problemami jakie powstaly podczas projektowania zgadzamy sig, aby w

projekeie naszej ulicy nadaé¢ odpowiednie spadki podluzne i poprzeczne ktére umozliwig odplyw

wody deszczowej na pobocza przy drodze. Prosimy przy tym aby uwzgledni¢ posesje lezace ponizej

poziomu jezdni tak aby woda ich nie zalewala.

Zalezy nam na powstaniu nawierzchni asfaltowej w celu poprawy jakosci jezdni, ktéra w tej

chwili jest w zZlym stanie.
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operator
. Ireneusz Ignaszak
5' ! \ & g - 81 . . .
WP £EYN Eé’i? DNIA }Balrgz:tf;ltrzqt\;vgz}é?ymunlkacylne
2001 -04- 13 Osiedle Konstytucji 3 Maja 14a
D 63-200 Jarocin

Znak  EOP-44MMD-000304-2021
Dot.  Uzgodnienie branzowe 44MMD-064-2021
Jarocin, 07-04-2021 roku

W odpowiedzi na Panstwa wniosek uzgodnienia branzowego, ktory wplyngt do ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w dniu 26.03.2021r., w sprawie uzgodnienia przebudowa drogi
gminnej w miejscowosci Chrzan ulica Wisniowa, dziatka nr 47, 43/2, 314/4 gmina Zerkow informujemy,
e w obrebie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wiasnose
ENERGA-OPERATOR SA w postaci:

- linia kablowa niskiego napiecia,

ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, na podstawie przedstawionych materiatow,
uzgadnia pozytywnie przedmiotowe przedsigwzigcie inwestycyjne pod warunkiem spefnienia
ponizszych wymagan dotyczacych prowadzenia prac budowlanych w sasiedztwie ww. linii kablowej
niskiego napiecia: ‘

Wymagania dotyczace skrzyzowari i zblizer z siecig podziemna

1. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanych urzadzen wzgledem istniejacej
elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia,

2. Prace ziemne w miejscach skrzyzowan oraz zblizen z siecig elektroenergetyczng wykonaé
recznie; zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami w szczegolnosci normg
PN-76 E-05125,

3. Prace ziemne w strefie po 2 m od osi przebiegu sieci elektroenergetycznej wykona¢ bez uzycia
sprzetu mechanicznego. Szczegblowy przebieg sieci elektroenergetycznej nalezy ustalic w
terenie na podstawie przekopdw probnych, ‘

4. Na czas wykonywania robot oraz na state (w szczegélnosci przy wykopach szerszych niz 0,6
m) sieé elektroenergetyczng zabezpieczy¢ przed oberwaniem,

= 5. Miejsca skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen z siecig elekiroenergetyczng
zabezpieczyé rurami dwupoldwkowymi grubosciennymi przez cafg szeroko$¢ wykopu.
Zabezpieczenie infrastruktury ENERGA OPERATOR S.A.- wykona¢ na koszt inwestora,

6. Migjsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez pracownika RD Jarocin.
Ewentualne koszty zwigzane z uszkodzeniem sieci elektroenergetycznej zaistniate w czasie
prac lub w terminie 1 roku od czasu montazu nowych urzadzen, ktére nie zostaty odebrane
przez RD Jarocin obcigzaja wykonawcow prac,

7. W przypadku prac wymagajacych zblizenia si¢ do czynnych urzadzen elekiroenergetycznych
oraz koniecznosci ich wytaczenia z ruchu w uzgodnionym terminie wraz z dopuszczeniem do
prac bedg za te czynno$ci pobierane optaty zgodnie z obowigzujgcym cennikiem,

8. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylaczenie fragmentoéw infrastruktury
elektroenergetycznej $redniego oraz niskiego napiecia bedzie moglo nastapic z

e

T 801404 404 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc grin
T+48587674350  ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk VIl Wydzial Gospodarczy KRS Jpr bud. o nasz
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 i kontrolgww€peci, k g n
al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz w zakresie droqg 7 r*nstrp_’-m. -
N Regon 190275904-00043 kalisz@energa-operator.pl nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 OWF UAN-83 86/7/8 ISK so
NIP 583-000-11-90 www.energa-operator.pl Kapitat zaktadowy/wptacony 1 356 110 400 zt
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uwzglednieniem ponizszych wymogow:

— Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U.07.93.623 z pdzn. zm.)
ENERGA - OPERATOR SA zobowigzana jest do zachowania (dla podmiotow zasilanych po
stronie niskiego napiecia 0,4 kV, za wyjatkiem podmiotow zakwalifikowanych do VI grupy
przytaczeniowej) dopuszczalnego czasu trwania tacznej przerwy w ciggu roku, stanowigcej
sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo dfugich w wymiarze do 35 godzin
(dot. przerw planowanych);

— wewnetrznych Standardéow dotyczacych maksymalnych czasow i czestotliwosci przerw
planowanych zobowigzana jest do zachowania warunkéw dodatkowych, jakimi s

e  maksymalny czas planowanej przerwy jednorazowej — 4 godziny na dobe,
o czestotliwos¢ planowanych wytaczen odbiorcow — max 2 razy w ciggu tygodnia.

W przypadku stwierdzenia przez Przedsiebiorstwo energetyczne na etapie rozpatrywania wniosku

0 wylaczenie fragmentu sieci:

— istotnego lub catkowitego wyczerpania ww. limitu dla przynajmniej jednego podmiotu, ktérego
obiekt zasilany jest z wykorzystaniem odcinka linii elektroenergetycznej wzgledem kiorej
ztozono w ENERGA — OPERATOR SA rzeczony wniosek o jej planowe wytgczenie dla potrzeb
realizacji przedmiotowego przedsigwziecia inwestycyjnego Oddziat w Kaliszu zastrzega sobie
prawo odmowy wytaczenia spod napigcia tego fragmentu sieci;
braku mozliwosci ruchowych pozwalajgcych zasili¢ z innej strony cze$¢ sieci pozbawiong
zasilania (wskutek wytgczenia spod napigcia wnioskowanego odcinka linii), a w obrebie ktérej
nie planuje sie prowadzi¢ prac budowlanych zwigzanych z realizacjg inwestycji, Oddziat
w Kaliszu zastrzega sobie prawo odmowy wytaczenia spod napiecia tego fragmentu sieci.
W takiej sytuacji w celu mozliwego kontynuowania prac budowlanych (lub nawet samego ich
rozpoczecia) z zachowaniem przepisow, o ktérych jest mowa w pkt 1 ninigjszego pisma,
Inwestor winien wystapi¢ do Oddziatu w Kaliszu o warunki usuniecia kolizji i zawarcia w tym
zakresie stosownej Umowy na podstawie, ktorej nastepnie bedzie mogta zosta¢ zrealizowana
przebudowa sieci ENERGA-OPERATOR SA. Calo$¢ prac zwigzana z usunieciem kolizji bedzie
mogta zosta¢ wykonana tylko i wytacznie na koszt Inwestora.

Wykonawca moze przystapic do robot prowadzonych w strefie sieci elektroenergetycznej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 14 dniowym wyprzedzeniem na adres:
ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu Rejon Dystrybucji w Jarocinie ul. Batorego 26,
tel. 062- 500 25 33.

Ponadto, nie wyklucza sie istnienia innych elementoéw sieci; w szczegolnosci czynnych kabli
elektroenergetycznych, niz widoczne na zataczonych planach.

Jednocze$nie ENERGA-OPERATOR SA zastrzega, ze na obszarze dot. uzgodnienia mogg
wystapi¢ potrzeby naprawy lub wymiany istniejacych elementow sieci wynikajacych z sytuacji awaryjnej
oraz potrzeby umieszczenia nowych urzadzen elektroenergetycznych zwigzanych z obligatoryjng
realizacjg przytaczenia odbiorcow do sieci; na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012, poz. 1059 j.t.) wraz z péZzniejszymi zmianami.

Niniejsze uzgodnienie dotyczy wylacznie urzadzen elektroenergetycznych bedacych na
majatku naszego Przedsigbiorstwa i nie obejmuje infrastruktury elektroenergetycznej Os$wietlenia
Ulicznego.

Uwaga:

Ze wzgledu bezpieczenistwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zatacznik) projektu
budowlanego, a najistotniejsze informacje dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié
w tresci samego opracowania projektowego.
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UZGODMIENIE BRANZOWE

Dziat Dokumentacii Energetycznej
ENERGA-OPLERATOR S.A. Oddziat w Kaliszu
Rejon Dystrgbocii w Sarocinie
ul. Baiorego 26, 63-200 larocin
Nr uzgednienia 44 MMD/ 6%..1.. 2L
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Wejewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski |

Jednostka ewidencyjna: Zerkow - obszar wiejski
Obre¢b ewidencyjny: Chrzan

Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 02-03-2021
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URZAD MIASTA ﬂ.SZ:Z<
63-210 NE:AOE
ul. Adama Mickicwicza 5

tel. 62 7403024 fax 62 7403627
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Jarocin, dnia 31 marca 2021 r.

anco

Anco Sp. z 0.0.
ul. Sw. Ducha 118b
63-200 Jarocin

Ireneusz Ignaszak Budownictwo Komuni-
kacyjne Projekty Nadzory

os. Konstytucji 3 Maja 14a

63-200 Jarocin

Naszznak:  MW/68/2021
Dotyczy: Uzgodnienia zadania inwestycyjnego pod nazwa: ,Przebudowa drogi gminnej w

miejscowosci Chrzan ulica Wisniowa”
Szanowni Panstwo,

Anco Sp. z 0.0. z siedzibg w Jarocinie informuje, Ze sie¢ gazowa $redniego cisnienia PE DN90
przebiegajaca przez dzialki nr 43/2, 314/4 nalezaca do Spéiki z 0.0. Anco zaznaczona na mapie kolorem
z6ttym [dalej: sie¢ gazowa] przebiega poza zakresem opracowania.

Jednak w zwiazku z tym, ze zadanie inwestycyjne jest w bliskiej odlegtosci, ponizej przedstawiamy
nasze uwagi w zakresie zblizen z istniejaca siecig gazowa na wyzej wskazanym odcinku:

1. Rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z istniejaca siecig gazowa nalezy dostosowac
do wymogéw Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe iich usytuowanie.

2. Inwestycje nalezy wykona¢ tak, aby nie oddzialywala negatywnie na istniejgcg sie¢ gazowa
oraz umozliwiala biezaca i przyszia bezpieczna eksploatacjg sieci gazowej.

3. Roboty ziemne w obrebie strefy kontrolowane] istniejacej sieci gazowej nalezy rozpocza¢ po
sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu i zaglebienia rury gazowej na podstawie przekopow
prébnych. Jednoczednie informujemy o koniecznosci zachowania szczegélnej ostroznosci
w w/w strefie podczas prowadzenia robét ziemnych, w szczeg6lnoscei:

a) wszelkie prace w obregbie strefy kontrolowanej istniejacej sieci gazowej nalezy
wykonywaé recznie, bez uzycia sprz¢tu mechanicznego.,

b) w obrebie strefy kontrolowanej zabrania si¢ wbijania znacznikow (stalowych pretéw lub
tyczek).

4. Wszelkie naruszone elementy istniejacej infrastruktury gazowej, takie jak taSmy ostrzegawcze,
przewody lokalizacyjne, stupki i tabliczki lokalizacyjne, skrzynki doziemne itp. podlegajg
odtworzeniu na koszt naruszajacego stan istniejacy. Odkryte fragmenty gazociggéw oraz
odtworzenie podziemnych elementéw ich oznakowania (tasm ostrzegawczych) przed
zasypaniem podlegajg odbiorowi przez pracownika Anco Sp. z 0.0.

5. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej podczas prowadzenia prac z1emnych sprawca a awarii
zostanie obcigzony kosztami naprawy gazociggu. 5 - ¥ -

6. Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

W zaqus ie drog i lotpisk

a )

Kapitat zakladowy: 5.000.000 zi, optacony w catosci e NIP 622-00-23-756

Sad Rejono A - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu s IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego ¢ KRS 0000024614
T 627402634 e F 62 740 27 45  sekretariat@anco.p!
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Orange Polska Ireneusz Ignaszak

Hurt Budownictwo Komunikacyjne
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Projekty Nadzory

Dziat Zarzgdzania Zasobami [nfrastruktury os. Konstytucji 3-Maja 14a

i Obstugi Klienta w £odzi 63-200 Jarocin

ul. Michata Batuckiego 10/12, 93-273 £6dz
tel.: 42 614 60 88

www.hurt-orange.pl
k6dz, 1 kwietnia 2021 .

Numer pisma: TTISILU/JS.215-15122/21
Temat: Uzgodnienie projektu przebudowy drogi gminnej ulicy Wisniowej w miejscowosci Chrzan gm.
Zerkow.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej ulicy Wisniowej w miejscowosci Chrzan
gm. Zerkéw.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nas’tepulacych warunkéw, ktére sz
integralng czescia uzgodnienia:

1.  Wpykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady
zgtoszenia prac oraz  wystgpienia o nadzér wiasdcicielski dostgpne sg na  stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wtascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
$cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowa¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7,

62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie {gcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta

w Kaliszu;
:TT“'\ i & S Jor ¢
Lad ,,@J \vau 1USL UD'VJU
Orange Poiska Spdka Akcyina z siedzibg | adresem w Warszawie (02-326) przy ul. Al. Jerczdiimskie 180 wasammﬁe;es:m pmwadchegoprzezsad%pmwy E
Xt Wyaziat Gospodarczy Krak Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784 NIP &s-uz.go—gg’zmm W&WO?Z

edcoton 2
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3. 'Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je
zabezpieczyé na koszt inwestora i powiadomié¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

4. W strefie projektowanych wykopéw w miejscach skrzyzowar z jezdnig w miejscach projektowanych zjazdéw
istniejgce telekomunikacyjne kabla ziemne zabezpieczyé przed uszkodzeniem rurg ostonowg dwudzielng.
Dodatkowe szczegdty zabezpieczenia ustali¢ na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

5. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem na
adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowej.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagar i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy
sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze innymi
karami administracyjnymi.
kaczna wysokosé roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze sigga¢ nawet
kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencig.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Janusz Skupien
%_:’«:_of/)r ::'f ._ —r

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

j{i\nz". — ignaszax

i
= | .
Gpr. § d.\dap ow., nad

Zatgcznik: 1 kpl. plandw sytuacyjnych

Orange Poiska Spdika Akcyjna z siedzing i adresem w Warszawie (02-326) przy Ul Al Jerozolimsikie 160 wpisana do Rejestru Przedsiebiorcdw prowadzonego przez Sad Reonowy dia must. Warszawy
Xl Wydzial Gosposarczy Kraiowego Rejestru Sgdowego pod numerem: 00000 10631; REGON 012100784 NIP 626-02-50-895 z pakrytym w calosci kapitziem zakizdowym wynoszacym 3.837.072.437 Ziolych



32p

o Nr

g1

74

g7

AA\ﬁw

10p, 6

Orange Polska
Rwﬁgﬁ Wmmovmah Siecii IT
Adzania Zasobamj in
1 Obstug: Kiienta w wo&ﬁuuacizé

ul. Micha
ata Batuckingo 10112, 95-273 Lot

Q)

>

)

B NGQ..W

[ ot inz )

o mgr inZ. |
Upr. bud. d

© '

Ry,

Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarocinski .

Jednostka ewidencyjna: Zerkow - obs
Obreb ewidencyjny: Chrzan
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 02-03-2021




STAROSTA JAROCINSKI
Al. Niepodlegtosci 10
63-200 Jarocin

GGN-KGN.6621.640.2021

Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Jarociriski

Uproszczony wypis z rejestru gruntéw
wedtug stanu na dzien: 2021-03-24 09:02:05

Jednostka rejestrowa gruntéw: 300604_5.0004.G187

Jednostka ewidencyjna:Zerkéw - obszar wigjski

Obreb ewidencyjny:300604_5.0004, Chrzan
Miejscowosé:

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 111

Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA

charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 111

Gmina lub zwiazek miedzygminny:
URZAD MIASTA | GMINY W ZERKOWIE

charakter stanu wiadania: uzytkowanie
grupa rejestrowa: 1.7

Siedziba: 63-210 Zerkdw
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. dziatki Polozenie qruntow Opis uzytku Symbol - . Numer ksiegi
mapy | ewiden g Klasouzytku| u&ytku | dziatki wieczystej
—cyinej [ha] [ha]
| 1+ 1 _4_ 1 __ _______ ___Ibrgi ] _d | _03300f 03300f |
Identyfikator dziatki: 300604_5.0004.AR_1.47
UWAGI DODATKOWE - DZIALKA: 47
dziatka nr 47 odpowiada czesci parceli nr 80/5, karta mapy 1
powierzchnia dziatki: 0.3300
Jednostka rejestrowa gruntow: 300604_5.0004.G601 Jednostka ewidencyjna:Zerkéw - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:300604_5.0004, Chrzan
Miejscowosé:
WLASCICIELE/ WLADAJACY:
UDZIAL: 111 charakter stanu wiadania: wtasnos¢
grupa rejestrowa: 4.1
Gmina lub zwigzek miedzygminny:
GMINA ZERKOW REGON: 250855475
Siedziba: 63-210 Zerkéw
DZIALKI EWIDENCYJNE:
Numer Powierzchnia
Ark. | dziatki Polazenie Gruntiw Opis uzytku Symbol : et Numer ksiegi
mapy | ewiden 4 Klasouzytku| uzytku | dziatki wieczystej
-cyjnej [ha] [ha]
L S D A . [ p— | _dr | _0.0S500]  0.0500{KZ1J/00035334/1 |

powierzchnia dziatki: 0.0500

Jednostka rejestrowa gruntow: 300604_5.0004.G635

Jednostka ewidencyjna:Zerkdw - obszar wiejski

Obreb ewidencyjny:300604_5.0004, Chrzan

Miejscowosé:

WELASCICIELE/ WEADAJACY:

UDZIAL: 11

Skarb Paristwa:
SKARB PANSTWA

charakter stanu wiadania: wiasnosé
grupa rejestrowa: 1.4

UDZIAL: 11

Wojt, burmistrz, prezydent miasta:

charakter stanu wiadania: uzytkowanie ]
grupa rejestrowa: 1.7

mgr in. |
Upr. bud. dq




URZAD MIASTA | GMINY WZERKOWIE REGON 250855475
Siedziba: 63-210 Zerkéw Adama Mickiewicza 5

DZIALKI EWIDENCYJNE:

Numer Powierzchnia
Ark. | dziaki Polazenie Ariftow Opis uzytku Symbol i — Numer ksiegi
mapy | ewiden € klasouzytku| UzZvtku | dziaki wieczystej
oo thal | (ha]
L.l 9 L e Drogi | | _dr ] 04379  0.4379|K71J/00021869/9 |

powierzchnia dziatki: 0.4379

W dniu: 2021-03-24
dokument sporzadzony przez: Danuta Biniasz
Jarocin, dnia: 2021-03-24

(imie | Razwisko csoby upowaznione;)

GGN-KGN.6621.640.2021 Strona2z2



Kopia Mapy Ewidencyjne]
Skala 1:2000

57/2

15770800,00
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Poswiadcza sie zgodnosé

. vdztwo: Wielkopolskie
niniejszej kopii z trescig materiatu

*é . Jarocinski _
Sl "ka. ewide.ncyjna: Zerkow - obszar wiejski panstwowego zasobu
-!WIC}(?.Ile,]nyi Chrzan geodezyjnego i kartograficznego
0sc: STAROSTA JAROCINSKI
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Tabelaryczne obliczenie robét ziemnych
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CHRZAN ULICA WISNIOWA"

km powierzchnia povsvgee?zrzzlt?nia 8 objetos¢ przekroju § & S| nadmiar objetosci supn;i;tﬁ&seggd
przekroju i % poprzecznego % .g :é w przekroju -
. W N W N ] 8 W Wil N |88 [ W N W N
przekroju = % - ¥ = + ! = _ =
poprzecznego = pos
1 2 3 4 | 5 6 7 | 8 | 9 | 10| 1] 12 | 13 | 14
2,00 46 0,0
35 0,0 16,50 57,8 59,5 0,0
18,50 24 0,0
26 0,0 27,50 70,1 72,2 0,0
46,00 2,7 0,0
2,7 0,0 30,50 82,4 84,8 0,0
76,50 2,7 0,0
26 0,0 49,00 | 1250 128,7 0,0
125,50 24 0,0
25 0,0 29,00 71,1 73,2 0,0
154,50 25 0.0 —
2,6 0,0 24,50 62,5 64,3 0,0
179,00 26 0,0
25 0,0 19,00 475 48,9 0,0
198,00 2,4 0,0
2,4 0,0 50,00 | 120,0 123,6 0,0
248,00 24 0,0
25 0,0 39,50 98,8 101,7 0,0
287,50 26 0,0
2,7 0,0 40,00 | 106,0 109,2 0,0
327,50 27 0,0
25 0,0 4550 | 113,8 117,2 0,0
373,00 23 0,0
2,4 0,0 37,50 88,1 90,8 0,0
410,50 2,4 0,0
2,4 0,0 33,00 79,2 81,6 0,0
443,50 24 0.0
2.4 0,0 24,00 57,6 59,3 0,0
467,50 2,4 0,0
1215,0 0,0
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CHRZAN - ULICA WISNIOWA

-q-

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTYDROGOWE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km ‘
d.1/0119-03 réwninnym |
0.468 km 0.468
| | RAZEM ‘ 0.468
2/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w m3 ‘
d.1/0205-04 gruncie kat. [ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od- ‘
legtos¢ do 1 km |
1215.0 m3 1215.0 |
RAZEM 1215.0
3/ KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.!ll-1V |
Krotnos¢ = 8 |
poz.2 m3 1215.0
‘ | RAZEM 1215.0
4 KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW m2
d.10233-02 (75 KM) w gruncie kat. llI
2016.3 m2 2016.3
RAZEM 2016.3
5 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na m2
d.1 0104-07 catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm ‘
poz.4 m?2 2016.3 |
RAZEM 2016.3
6 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ' m2
d.1/0104-08 catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zag.
Krotnos¢ =5
poz.4 m2 2016.3
| RAZEM 2016.3
7 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- |m?2 | ‘
d.1/0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm ‘ 1
poz.4 m2 2016.3 |
| RAZEM ‘ 2016.3
8/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 ;
d.1/0402-04
54.070.07 m3 3.8
RAZEM 3.8
9/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogig - Kra- 'm w
d.1/0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
54.0 m 54.0
| RAZEM 54.0
10 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.1/0402-04 ‘
87.070.04 m3 ‘ 3.5 |
RAZEM 3.5
11 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 'm
d.1/0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
87.0 m 87.0
RAZEM 87.0
12/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |'m?2 |
d.1/0114-05 niu 15 cm ;
2016.3 m?2 2016.3 |
‘ | RAZEM f 2016.3
13 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2 l'
d.1/0114-07 niu 8 cm (jezdnia + pobocze) l
: 2016.3+440.2 m?2 2456.5
RAZEM 2456.5
14/ KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1/1004-07
2016.3+1960.3 m?2 3976.6
. RAZEM 3976.6
15 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- 'm2
d.1/0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
1960.3 m?2 1960.3
| | RAZEM 1960.3
16 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- 'm2
d.10311-05 twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1904.2 m2 1904.2
RAZEM 1904.2
17 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- ' m2 ‘
d.1/0311-06 twa scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz. ‘
poz.16 m2 1904.2 |
RAZEM T 1904.2
18 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$ci warstwy po za- m2
d.1/0105-01 geszczeniu (zjazdy)




PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI CHRZAN - ULICA WISNIOWA

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
99.0 m2 99.0
| RAZEM | 99.0
19 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem regcznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos- m2 ‘
d.1/0105-02 ci warstwy po zaggszczeniu
Krotnos¢ =7 ‘
poz.18 m2 99.0 |
RAZEM 99.0
20 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-  m2 i
d.1/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (zjazdy)
poz.18 m2 99.0 |
RAZEM 99.0
21 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m?2
d.1/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
poz.18 m2 99.0
RAZEM 99.0
22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- mz2
d.1/0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
poz.18 m2 99.0
| RAZEM 99.0
23 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zaggszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.18 m2 | 99.0 |
RAZEM 1 99.0
24 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2 [ |
d.1 0511-03 mentowo-piaskowej (zjazdy) - kolor czerwony |
poz.18 m2 99.0
RAZEM 99.0
25/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. ‘
d.1/1406-03 ‘
10 |szt. 10.0 |
RAZEM 10.0
26 Wymiana skrzynek, napedow zasoéw oraz nawiertek na sieci wodociagowej kpl.
d.1 kalk. wiasna
9 kpl. 9.0 |
RAZEM 9.0
2 STALA ORGANIZACJA RUCHU
27 KNR 2-31 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2/0702-01
5 szt. 5.0 |
RAZEM 5.0
28 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- szt.
d.2/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
5 szi. 5.0 |
RAZEM | 5.0
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