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O P I S   T E C H N I C Z N Y

do projektu zbiorczego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej z wymianą przepompowni ścieków sanitarnych 

w Żerkowie, ul. Górki.
1 Podstawa opracowania

Podstawą formalną realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiędzy wiodącym biurem architektonicznym, a Inwestorem. 

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne: 

· Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami, 

· Ustawę Prawo Wodne z dnia 18.07.2001 (Dz. U. Nr115 poz. 1229), 

· Ustawę Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 (Dz. U. Nr 62 poz. 627) 

· Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 (Dz. U. Nr 80 poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, 

· Polskie Normy. 
2 Materiały wyjściowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały: 

· Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500 

· Warunki przyłączenia.

3 Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwiązanie zbiorczego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą przepompowni ścieków w Żerkowie, ul. Górki. 
4 Przyłącze wodociągowe

4.1 Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanym przyłączem należy się włączyć w istniejącą sieć wodociągową PCV 110 mm dz. nr 643  (w pasie drogi powiatowej),

Przed wykonaniem przyłącza należy przeprowadzić próbny wykop w celu ustalenia rzędnej sieci wodociągowej. 

Podłączenie do istniejącej sieci należy wykonać za pomoc trójnika żeliwnego kołnierzowego DN100/100 oraz za pomocą kołnierzy specjalnych zabezpieczonych przed przesunięciem do rur PVC. Za trójnikiem zamontować zasuwę kołnierzową DN100 typu E „HAWLE” wraz z obudowę teleskopową, skrzynką uliczną „sztywną” model ciężki, przedłużaczem wrzeciona i pokrętłem np. firmy „HAWLE”. Wokół skrzynki wykonać utwardzenie np. z kostki brukowej o promieniu minimum 50cm. Przyłącze wykonać z rur PE Ø 110 mm PN16 SDR11 np. firmy WAVIN i zakończyć hydrantem nadziemnym DN80. 
4.2 Roboty ziemne

Instalację zewnętrzną należy ułożyć na głębokości ~1,50 m poniżej terenu (minimalna głębokość posadowienia to 40cm poniżej strefy przemarzania gruntu). 

Wykopy mechaniczne, a w miejscach spodziewanych kolizji z innym uzbrojeniem – ręczne. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory. W żadnym wypadku nie należy pozostawić wykopów bez zabezpieczenia i oznakowania. Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp.

Rury układać na podsypce piaskowej gr. 5÷15 cm.

Rurociągi obsypać piaskiem na grubość 30 cm ponad wierzch rury. Obsypkę zagęścić do stopnia bliskiego 1,0. Na obsypce (na całej długości wodociągu) rozpiąć taśmę lokalizacyjną z wkładką stalową łączoną na zaciski z wyprowadzeniem końcówek do skrzynki zasuwowej oraz do wodomierza. Pod wodociągiem należy umieścić drut miedziany Dy 1,0mm2, wyprowadzić pod skrzynkę i przymocować do obudowy. Taśmę, za pomocą wtopionego w nią drutu, połączyć z metalowymi obudowami zasuw. Grubość warstwy obsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 30 cm. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nienadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt i wykop zasypać piaskiem. 
4.2.1 Próba szczelności i dezynfekcja

Po zakończeniu montażu przeprowadzić próbę ciśnieniową wg PN-81/B-10725, na ciśnienie 1,0 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z próby ciśnieniowej rurociąg poddać płukaniu wodą wodociągową przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktów czerpania wody. Dokonać dezynfekcji rurociągu podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm3) w czasie 24 godzin. Po zakończeniu dezynfekcji rurociąg należy powtórnie wypełnić wodą i dokonać analizy bakteriologicznej. 

4.2.2 Oznakowania wodociągu

Po wykonaniu prac montażowych wodociąg należy oznakować w terenie za pomocą tabliczek informacyjnych zgodnie z „PN-86/B-09700 – TABLICE ORIENTACYJNE DO UZBROJENIA NA PRZEWODACH WODOCIĄGOWYCH” Tabliczki należy zamocować na trwałym ogrodzeniu lub słupkach żelbetowych o wymiarach 0,10mx0,10m wysokości ok.1,5m. 

Za pomocą tabliczek informacyjnych należy oznakować zmiany kierunku wodociągu, zamontowane zasuwy, hydranty ppoż.. 

Nad przewodem wodociągowym należy ułożyć taśmę ostrzegawczą niebieską z wkładką stalową z napisem „Wodociąg”.
5 Odwodnienie wykopów

Odwodnienie wykopów będzie wymagane w sytuacji pojawienia się wysokiego poziomu wód gruntowych lub wystąpienia wód zaskórnych.

Projektowane odwodnienia wykopów:

• w gruntach wodoprzepuszczalnych piaszczystych – odwodnienie wgłębne przy pomocy igłofiltrów.

• w gruntach organicznych ( torfy, namuły) i nieprzepuszczalnych – odwodnienie powierzchniowe pompowe z dna wykopu

• w gruntach mieszanych – odwodnienie łączone: igłofiltrami i powierzchniowe

Zakres robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo wodnych w trakcie wykonywania robót. 
5.1 Warunki realizacyjne odwodnienia

Przed przystąpieniem do układania instalacji wymagane jest sprawdzenie w jej podłożu faktycznych warunków hydro-geologicznych w celu wybrania odpowiedniego, opisanego, sposobu odwodnienia wykopów.

Należy założyć, że prawie na całej długości wykopów konieczne będzie odwodnienie wykopów.

W zależności od istniejących warunków odwodnienie za pomocą:

• pomp powierzchniowych w wykopach lub

• igłofiltrów lub

• pomp powierzchniowych w wykopie i igłofiltrów. 

W celu rozliczenia faktycznego czasu prowadzenia odwodnienia wykopów należy prowadzić dziennik odwodnień, potwierdzany przez Inspektora Nadzoru. Nie wolno odpompowywać wody gruntowej pompami głębinowymi.

UWAGA: po zakończeniu robót należy igłofiltry i pompy odłączać stopniowo tak, by nagły powrót wody do naturalnego poziomu nie spowodował rozluźnienia podsypki i zasypki wykopu
6 Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stopnia czystości (czysty metal) należy odtłuścić i dwukrotnie pomalować farbą antykorozyjną, a następnie dwukrotnie emalią nawierzchniową stosując różne kolory farb w celu łatwej kontroli jakości wykonania powłok malarskich.
7 Przyłącze kanalizacyjne

7.1 Stan projektowany

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi z projektowanym przyłączem należy się włączyć w przebudowywaną przepompownię ścieków dz. nr 643  (w pasie drogi powiatowej),

7.1.1 Charakterystyka kanału sanitarnego grawitacyjnego 

Projektowany kanał sanitarny wykonany zostanie  z rur PVC  200×5,9 mm z materiału jednorodnego firmy np. Wavin. Całkowita długość przyłącza grawitacyjnego wynosi L = 232,0m m. 

7.1.2 Charakterystyka przewodu tłocznego

Projektuje się rurociąg tłoczny z rur PEØ63  klasy PE100 szereg SDR17 łączonych przez zgrzewanie za pomocą odpowiednich muf i kształtek elektrooporowych. Należy stosować kształtki odpowiedniego ciśnienia oraz odpowiedniego surowca.

7.1.3 Studnie

Projektuje się studnie rewizyjne, betonowe, włazowe o średnicy  1000 mm, zgodnie z normami PN-EN 476:2001, PN-EN 124/200 oraz PN-B 10729:1999. Studnie rewizyjne zaprojektowano z betonu B45, z prefabrykowana kinetą uzbrojoną w przejścia szczelne dla rur PVC. Kręgi łączone na uszczelki. Studnie należy zwieńczyć zwężką 1000/625 i wyposażyć we włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betonowym wyregulowane do rzędnej niwelety istniejącego terenu  w miejscu zabudowy studni. 
7.1.4 Roboty ziemne

Rury układać w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm ponad górną krawędź rurociągu zagęszczana warstwowo. Pozostałą część wykopu można zasypać gruntem rodzimym zagęszczając go warstwami. W przypadku wystąpienia gruntów plastycznych (lub innych nie nadających się do ponownego zagęszczenia), należy wymienić grunt rodzimy i wykop zasypać piaskiem. W przypadku wystąpienia wody gruntowej w wykopie należy ją odpompować. W miejscach spodziewanych skrzyżowań z innym uzbrojeniem – wykopy ręczne. Ściany wykopu zabezpieczyć przed osypywaniem się gruntu przez szalowanie. Wykonane wykopy oznaczyć przez ustawienie zapór pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montażu rur należy zwrócić uwagę na to, aby nie były one zanieczyszczone piaskiem, ziemią itp. Trasę kanału oraz lokalizację studni pokazano na załączonym planie sytuacyjnym w skali 1:500. Przewody i kształtki powinny tworzyć jeden system np. firmy Wavin. 
8 Przepompownia ścieków

8.1 Ilość dopływających ścieków

Ilość mieszkańców                                                        
- 7 budynków * 4 osoby = 28 osób

Normatywne zużycie wody na jedną osobę                   
- 130 dm3/d 

Współczynnik nierównomierności godzinowej        
- Nh - 1.5

Współczynnik nierównomierności dobowej             
- Nd – 2.0

                             Q śr.d     
= 28 * 130 = 3640 dm3/d

                             Q max.d  
= 3640 x 2.0 = 7280 dm3/d

                             Q max.h  
= 7280/24 * 1.5 = 455 dm3/h = 0,13 dm3/s

                Qp = 1,1 * 455 = 501 dm3/h = 0,14 dm3/s

8.1.1 Charakterystyka przepompowni

Zaprojektowano przepompownię ścieków sanitarnych o średnicy wewnętrznej  DN1200  dwu pompową w układzie pracy 1 + 1 rezerwa.

8.1.2 Zbiornik pompowni
Zbiornik przepompowni prefabrykowany z polimerobetonu DN 1200 wysokość zgodna z projektem. Zbiornik przystosowany do montażu w terenie przejezdnym. 

Zbiornik przepompowni spełnia normy wytrzymałościowe dla zbiorników całkowicie posadowionych w gruncie. W przypadku występowania wysokiego poziomu wód gruntowych należy zbiornik zakotwić w płycie fundamentowej.

Zbiornik zaopatrzony w skosy przy dnie w celu ograniczenia gromadzenia się osadów. Przejścia króćców tłocznych przez ściany zbiornika zaopatrzone w uszczelnienia  tak, aby nie nastąpiła utrata szczelności czy uszkodzenie rurociągu w przypadku nierównomiernego osiadania studni i rurociągu.

Dwa przepusty w ścianach dla kabli o średnicy 1 x 110mm .

Obudowa przepompowni wyposażona w uchwyty dla zamocowania sondy hydrostatycznej (ciągły pomiar poziomu ścieków) oraz 2 pływakowe sygnalizatory poziomu (zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho i poziom max.). Sonda hydrostatyczna i sygnalizatory poziomu winny współpracować z szafą sterowniczą.

Pokrywa włazowa z żeliwa DN 800 w klasie drogowej D 400 spełniająca następujące wymagania: ryglowana, szczelna, zabezpieczająca przed dostaniem się piasku i zanieczyszczeń do zbiornika. Przykrycie przepompowni winno zapewniać swobodne wyciąganie pomp -uchwyty górne prowadnic pompy powinny znajdować się w świetle włazu.
Pokrywa włazowa zabezpieczona przed możliwością wpadnięcia do komory pompowni (mocowane na zawiasach) oraz zabezpieczone przed otwarciem przez osoby niepowołane przy pomocy ryglowania.

Zbiornik przepompowni wyposażony przewody wentylacyjne PVC 110 nawiewno wywiewne wyprowadzone po za obrys drogi, kominki zakończone kratkami wywiewnymi. 

Zbiornik przepompowni wyposażony w drabinkę zejściową ze stali kwasoodpornej.. Drabinka umożliwia zejście na dno zbiornika i posiadać szerokość zgodną z normą PN-80 M-49060 (co najmniej 30 cm), Drabinka wyposażona w podest uchylany.

Do mocowania wyposażenia stałego w zbiornikach (konstrukcje nośne lub wsporcze) stosować kotwy ze stali kwasoodpornej.
8.1.3 Armatura i wyposażenie przepompowni
Średnice rurociągów (pionów tłocznych) wewnątrz pompowni powinny być zgodne z projektem  i wykonane ze stali kwasoodpornej minimum 1.4301 wg. PN – EN 10088-1 oraz łączone przy wykorzystaniu kołnierzy ze stali kwasoodpornej,

Wszystkie spoiny powinny być wykonane w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC).

Elementy wyposażenia przepompowni wykonane z materiałów odpornych na działanie środowiska agresywnego. Rury, kształtki należy połączyć z armaturą na kołnierze, śruby z nakrętkami i podkładkami – stal kwasoodporna AISI 304. Uszczelki między kołnierzami NBR.

Do połączenia rurociągów tłocznych pomp zastosowano trójnik dający niewielkie straty ciśnienia przy przepływie ścieków.

Przepompownia wyposażona w armaturę :

- armatura zwrotna DN 50 - zawory zwrotne kulowe żeliwne lub mosiężne - kula powleczona gumą, obudowa z żeliwa GG25, zabezpieczone antykorozyjne o pełnym otwarciu przelotu przy prędkości 0,7 m/s zgodnie z PN-EN 12050-4,

- armatura odcinająca DN 50 - zasuwy odcinające żeliwne lub mosiężne klinowe kołnierzowe miękko uszczelnione z klinem gumowanym, pokryte trwałą farbą epoksydową odporną na działanie ścieków,

- w celu uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), zastosowano połączenia wyrównawcze,

- przewód wyrównawczy należy prowadzić od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej.

- przewidziano możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury w przypadku konieczności jej wymiany (połączenia kołnierzowe).

Wszystkie elementy wyposażenia przepompowni ( włazy, poręcze, elem. mocujące, orurowanie, prowadnice itd.) wykonać ze stali nierdzewnej kwasoodpornej  w klasie minimum 1.4301 (304)  
Pompy do ścieków 

Projektuję się pracę pomp  1 + 1 rezerwa 

8.1.4 Charakterystyka pompy:
Informacja ogólna:
- prąd trójfazowy lub jednofazowy 

- wykonanie antyeksplozyjne,

- rozdrabniacz usytuowany na zewnątrz pompy,

- nóż jak i płyta rozdrabniająca wykonane ze stali nierdzewnej hartowanej o twardości 57 HRC

- na płytce tnącej spiralne rowki zabezpieczające przed blokadą noża,

- nóż tnący zapewniający minimalną ilość 62000 cięć na minutę 

- wirnik kompozytowy ( ulepszona konstrukcja anty kawitacyjna) 

- wolny przelot 7 mm,

- możliwość regulacji szczeliny pomiędzy nożem a płytą tnącą,

- wkładka kompozytowa chroniącą korpus przed nadmiernym zużyciem

- dopuszczalny suchobieg,

- funkcja mieszania i napowietrzania ścieków

- rurka płucząca funkcja usuwania kożucha ściekowego,

- uszczelnienie SiC (węglik krzemu),

- podwójne łożyskowanie,

- komora olejowa,

- termostat uzwojenia,

- kabel zasilający zabezpieczony przed dostaniem się wilgoci do komory silnika.

Pompa zanurzeniowa, zabudowana pionowo w formie blokowej na stopie sprzęgającej GR35 z poziomym wyjściem tłocznym i wysokim bezpieczeństwem pracy.

8.1.5 Charakterystyka pompy:
- znajdujące się na zewnątrz i posiadające możliwość regulacji narzędzie tnące wykonane ze stali nierdzewnej, hartowanej, składające się z noża i płytki tnącej z rowkami spiralnymi do samooczyszczenia,

- narzędzie tnące posiada głowicę zabezpieczającą przed dostaniem się do niego ciał stałych 

- wirnik kompozytowy ( ulepszona konstrukcja anty-kawitacyjna) 

- wkładka kompozytowa w dolnej części komory roboczej chroniącą korpus przed nadmiernym wycieraniem

- zabezpieczenie przed pracą na sucho, posiadająca uszczelnienia od strony wirnika silikonowo-węglowe a od strony silnika dwustopniowe uszczelnienie radialne z komorą olejową z możliwością kontroli szczelności, 

- zdjęta izolacja z żył przewodu zasilającego oraz zalane żywicą i zabudowane w złączu kablowym co zapewnia długoletnią szczelność,

- złącze kablowe typu wtyczka-gniazdko w pompie

- rurka płucząca

- instalacja napowietrzająca ( dodatkowe napowietrzenie ścieków wpływające znacząco na opóźnienie zagniwania ścieków)  

- instalacja usuwania kożucha tłuszczowego

8.1.6 Sterowanie
Sterownica SMT2–D1 (SMT2-S1) jest aparaturą zasilająco-sterującą przeznaczoną do zasilania dwóch pomp. Urządzenie wykorzystuje hydrostatyczny czujnik poziomu cieczy do określania poziomu włączania i poziomu wyłączania pomp. Dodatkowo sterownica wykorzystuje pływakowe sygnalizatory poziomu do określania poziomu suchobiegu i poziomu maksymalnego. Wykonawca automatyki w pompowni powinien dostarczyć układ sterowania zgodny z przyjętym standardem. Układ sterowania należy oprzeć o moduł sterownika PLC MT101 (np. firmy AB Micro) z odpowiednia liczba wejść i wyjść oraz z portem komunikacyjnym RS232/485 z protokołem MODBUS oraz zapewnić buforowe zasilanie ww. urządzeń. 

Oferowany układ sterowania pompowni musi zostać włączony do istniejącego, systemu monitoringu pompowni zgodnego z przyjętym standardem monitorowania pompowni eksploatowanych przez Użytkownika. Nie dopuszcza się stosowania dedykowanych zamkniętych systemów monitoringu pompowni (wykonywanych tylko przez jedną firmę). 

Sterownica SMT2-D1  / SMT2-S1, dla 2 pomp 3 fazowych, z wyposażeniem dodatkowym: 

· Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego (plastiku), odporna na promieniowanie UV,  IP66, wyposażona w zamek patentowy w drzwiach zewnętrznych oraz drugi zamek o innej konstrukcji mechanicznej, drzwi wewnętrzne z tworzywa sztucznego (plastiku) odporne na promieniowanie UV, na których są zainstalowane: panel operatorski, przyciski obsługi pomp, gniazda elektryczne i wyłącznik główny zasilania,

· Obudowa o wymiarach dopasowanych do zainstalowanych urządzeń, wyposażona 
w płytę montażową z blachy ocynkowanej o grubości 2mm,

· Stopień odporności obudowy na udary IK10,

· Sterownica posadowiona na fundamencie w tworzywa, do wkopania w ziemię, 
z demontowalną płytą czołową (083)

· Wyłącznik zasilania 3x400 V – przełącznik agregat – sieć, 

· Gniazdo do podłączenia agregatu 400V; 16A/32A, 5 bolców, umieszczone na zewnątrz obudowy, o prądzie znamionowym umożliwiającym ciągłą pracę co najmniej jednej pompy, przy zasilaniu z agregatu prądotwórczego, (075)

· Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe typu I+II (klasy B+C) (051)

· Dla silników o mocy poniżej 5kW rozruch bezpośredni,

· Dla silników o mocy powyżej 5kW łagodny rozruch i zatrzymanie softstarterami,

· Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silników pomp, 

· Zabezpieczenie przeciążeniowe silników pomp

· Wyłącznik różnicowo-prądowy czteropolowy,

· Kontrola symetrii zasilania, 

· Sterownik MT101 pracy pompowni programowalny, z wbudowanym modułem 
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniający wymianę danych, z portami komunikacji RS232/RS485 z obsługą portu MODBUS RTU, współpracujący z panelem operatorskim,

· Panel operatorski służy do przekazywania komunikatów do operatora oraz wskazywania aktualnych wartości parametrów i wielkości technologicznych, operator może wskazać, które dane powinny być wyświetlone lub dokonywać niezbędnych zmian parametrów i nastaw w programie działania sterownika pompowni.

· Antena dookólna lub kierunkowa o odpowiednim zysku energetycznym,

· Samoczynne sterowanie pracą pomp z wykorzystaniem sondy hydrostatycznej 

· Awaryjny układ sterowania w oparciu o sygnalizatory poziomu, 

· Przełącznik rodzaju sterowania pompowni R – O -  A  

· Ręczne sterowanie miejscowe pompami,

· Licznik godzin pracy –funkcja realizowana przez sterownik,

· Licznik liczby załączeń –funkcja realizowana przez sterownik 

· W trybie ręcznym możliwość odpompowania ścieków poniżej suchobiegu 

· Zasilacz buforowy dla modułu telemetrycznego/sterownika PLC,

· Gniazdo serwisowe 230V/6A z jednopolowym wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym 

· Gniazdo serwisowe 400V/16A (054),
· Grzałka z termostatem,

· Sygnalizator optyczny awarii


· Sygnalizator akustyczny awarii (068)
· Pomiar pobieranego prądu - oddzielny  przetwornik dla każdej pompy (058),

· Sonda hydrostatyczna do ciągłego pomiaru poziomu ścieków w standardzie 4-20mA(077),

· Pływakowe sygnalizatory poziomu MAC-3, 2 kpl, (079),

· Armatura z łańcuchem i obciążnikiem do powieszenia sygnalizatorów i sondy (080),

· Oświetlenie wnętrza szafy sterowniczej  (084)

· Czujnik krańcowy otwarcia zewnętrznych drzwi sterownicy

Sterownica przygotowana sprzętowo do transmisji dwustronnej GPRS i włączenia do systemu monitoringu w Jarocinie, opartego na modułach MT.

Sterownica przystosowana jest do zabudowy zewnętrznej. Do sterownicy należy przygotować przepusty kablowe do pompowni i do złącza kablowego
9 Uwagi ogólne
Wszelkie prace należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych. cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz w zgodzie z zasadami BHP i ochrony p.poż., a także zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”(Dz. U. nr 75/02 wraz z późniejszymi zmianami).

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać próbne wykopy w miejscach skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą, w celu określenia dokładnej głębokości posadowienia. 

Po zakończeniu montażu przyłącza, a przed zasypaniem należy je geodezyjnie zinwentaryzować. Przyłącze wodociągowe oznaczyć w terenie za pomocą odpowiedniej tabliczki. 
10 Oświadczenie projektanta
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 „O zmianie ustawy – Prawo budowlane” (Dz.U. nr 2017 poz. 1332) oświadczam, że projekt zbiorczego przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą przepompowni ścieków sanitarnych w Żerkowie, ul. Górki został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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