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Włodzimierz Orczykowski  

62-800 Kalisz, ul. Widok 56/2, tel. +48 605 434 041 

e-mail: worczykowski@wp.pl 

        

         Egz. nr 1, 2, 3, 4, 5 

 

PROJEKT  

 BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

Przebudowa drogi w m. Ludwinów, Gmina Żerków                          

Branża : drogowa 

Obiekt :  droga gminna nr G 620033P  

Adres obiektu: Ludwinów, Gmina Żerków, działka nr: 340, 396 obręb 

ewidencyjny Ludwinów,  

pow. Jarociński, Żerków – obszar wiejski 

 

Kategoria obiektu: kategoria XXV, k=1,0; w=1,0 

Inwestor : Gmina Żerków, 63-210 Żerków, Adama Mickiewicza 5 

Projektant:  inż. Włodzimierz Orczykowski, 

upr. nr UAN-8386/11/89 

Zawartość projektu: 

- opis do projektu zagospodarowania, plan zagospodarowania  

- opis techniczny plan sytuacyjny 

- mapa sytuacyjno-wysokościowa 

- uzgodnienia 

- przekrój podłużny  

- przekrój normalny 

- przedmiar, kosztorys ofertowy, specyfikacje techniczna – oddzielna teczka  

Żerków, sierpień 2019r. 
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Część opisowa  

do projektu zagospodarowania terenu 

 
1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem przebudowy jest droga gminna nr G 620033P, zlokalizowana na 

działkach nr 340, 396 w m. Ludwinów. Początek trasy przyjęto na skrzyżowaniu 

z drogą gminną nr G 620035P. Długość drogi objętej opracowaniem wynosi 

od osi drogi gminnej L= 586m+130m. 

 

2. Istniejący stan zagospodarowania terenu 

Teren przeznaczony pod przebudowę drogi stanowią działki nr 340 i 396 

stanowiące własność Gminy Żerków. Pas drogowy wykorzystywany jest 

zgodnie z przeznaczeniem do celów komunikacyjnych. Droga na odcinku 

objętym opracowaniem posiada nawierzchnię o szerokości 3,5 - 4,0m z 

kruszywa kamiennego. 

 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Przedmiotowa droga została zaprojektowana jako droga klasy technicznej - 

dojazdowa „D”. Przewiduje się przebudowę drogi wyłącznie w obszarze 

istniejącego pasa drogowego.  

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 4,0m i pobocza z tłucznia o szerokości po 

0,5m. Dla odcinka km 0+000 do 0+130 przyjęto szerokość jezdni 3,5m. 

 

4. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania terenu 

 

- długość jezdni      -    746,0m 

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej  -    2855,0m2  

- powierzchnia poboczy     -        700,5m2 

- powierzchnia zjazdów z tłucznia kamiennego  -       118,0 m2 

 

5. Dane informujące, czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, 

są wpisane do rejestru zabytków oraz czy podlegają ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Nie dotyczy. 

 

6. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej n teren zamierzenia 

budowlanego, znajdującego się w granicach terenu górniczego 

 

Nie dotyczy 

 

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych 

zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 

obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 

odrębnymi 
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Projektowana droga dojazdowa nie będzie stwarzała zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników ruchu i otoczenia dróg. 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 

Nr ewidencyjny działki 

340 i 396 

Podstawa formalno-

prawna włączenia do 

obszaru objętego 

oddziaływaniem 

Uwagi 

  

 

Ustawa z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane 

(Dz.U. z 2013r. poz.1409 z 

poźn. zmianami 

Analizę przeprowadzono 

na podstawie zapisów: art. 

5 ust.1 

 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego mieści się w całości na działce, 

na której został zaprojektowany, tj. na działce o numerze 340 i 396. 

Charakter i zakres projektowanego przedsięwzięcia nie wprowadza 

ograniczeń w zagospodarowaniu terenu sąsiednich działek i nie wpłynie na 

pogorszenie warunków ich użytkowania. 

     Opracował: inż. Włodzimierz Orczykowski 
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Opis techniczny 

do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Ludwinów 

  

1. Podstawa opracowania 

 

1.1. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa z 4.07.2019r.  

1.2. Wytyczne Zamawiającego do projektu przebudowy ulicy 

1.3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463) 

1.4. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 19, poz.115 z późn. zm.) 

1.5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018r. poz.122 z późn. 

zmianami.) 

1.6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. 

Nr 25, poz.150 z późn. zm.) 

1.7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124) 

1.8. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2018 poz. 1935) 

1.9. Inwentaryzacja istniejącego zagospodarowania pasa drogowego wraz z 

pomiarami sytuacyjno-wysokościowymi 

 

2. Stan istniejący i założenia projektowe 

 

2.1. Przebudowa realizowana będzie wyłącznie w pasie drogowym drogi 

gminnej. 

2.2. Wpływ przedsięwzięcia na środowisko - droga gminna objęta projektem 

zlokalizowana jest poza obszarami NATURA 2000 i jej przebudowa nie wpływa 

na te obszary. 

2.3. Wpływ i informacje o ewentualnym występowaniu gatunków chronionych w 

tym siedlisk ptaków na terenie inwestycji, informacja o drzewach:  

Obszar przebudowy stanowi pas drogi gminnej. Na odcinku objętym opraco-

waniem nie występują siedliska ptaków, w tym gatunków chronionych. W 

ramach niniejszego opracowania nie planuje się wycinki drzew. 

2.4. Przebudowa drogi nie wpływa na istniejące sieci uzbrojenia terenu. Roboty 

realizowane będą jedynie powierzchniowo. Max. głębokość robót ziemnych 

przy przebudowie jezdni wyniesie 30cm.  

2.5. Spadki podłużne nie przekraczają 5,1%, poprzeczne 2% dla nawierzchni 

bitumicznej. Umożliwi to bezpieczne poruszanie się osób niepełnosprawnych. 

Szerokość istniejącej nawierzchni z kruszywa wynosi 4,0m i na odcinku o L=130m  

3,5m. Projektowana droga zlokalizowana jest w m. Ludwinów na działkach nr 340 i 

396. Początek drogi znajduje się na skrzyżowaniu z drogą gminną nr G 620035P. 

Przedmiotowa droga gminna posiada parametry drogi dojazdowej - klasy 

technicznej „D”. Zaprojektowano drogę jednojezdniową o jednym pasie ruchu. 
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Na zjazdach do posesji zaprojektowano nawierzchnię tłuczniową.  

W pasie drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie techniczne: 

• wodociąg woD100 i woD32 – wymagania dla wykonawcy robót według 

uzgodnienia Urzędu Miasta I Gminy w Żerkowie, 

• kabel telekomunikacyjny bezpośrednio przy krawędzi pasa drogowego - 

poza obszarem robót – nie koliduje z planowanymi robotami budowlanymi, 

• linia energetyczna – słupy linii napowietrznej poza pasem drogowym – brak 

sieci w pasie drogi,  

• gazociąg – brak sieci,  

• kanalizacja sanitarna – brak sieci. 

 

Szczegółowy przebieg urządzeń infrastruktury technicznej przedstawiony jest na   

planie sytuacyjnym i mapie zasadniczej.  

 

Warunki gruntowo-wodne. Przyjęto na podstawie badań wykonanych w ramach 

projektu. W pasie projektowanej ulicy, w obszarze jezdni stwierdzono występo-

wanie kruszywa kamiennego o grubości 10cm i żużla paleniskowego, gruzu 

budowlanego gruntów nasypowych na podłożu z piasku drobnego. Do 

głębokości 1,5m nie stwierdzono występowania wody gruntowej. Według 

Rozporządzenia [1.3] dla projektowanej drogi ustalono – pierwszą kategorię 

geotechniczną.  

3. Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni, poboczy i zjazdów 

3.1 konstrukcja jezdni na istniejącej podbudowie  

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm według wg PN-

EN 13108-1: 2008 „Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania”  

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

grubości 15cm wg PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane wymagania i PN-

EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym 

- wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym według przekroju 

poprzecznego i podłużnego 

 

     3.2 poszerzenie i odcinki nowej podbudowy 

- nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S o grubości 5cm według wg PN-

EN 13108-1: 2008 „Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania”  

- skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o 

grubości 30cm wg PN-EN 13285:2010 Mieszanki niezwiązane wymagania i PN-

EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie 

drogowym 
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3.3 konstrukcja zjazdów  

- nawierzchnia z tłucznia o grub. 15cm 

 

3.4 nawierzchnia poboczy 

    –nawierzchnia z tłucznia o grub. 10cm 

 

4. Odwodnienie 

Projektowanej nawierzchni bitumicznej nadano normatywne spadki poprzeczne 2%. 

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe do rowów. Na odcinku od km 0+010 

do 0+025 po lewej stronie oraz od 0+100 do 0+270 po prawej stronie, zaprojektowano 

rowy.  Na odcinkach o wąskim pasie drogowym, gdzie brak jest miejsca na rowy, 

wody deszczowe kierowane będą na pobocza.  

5. Informacje dla Wykonawcy 

Prace należy prowadzić przy ograniczonym ruchu drogowym. Prace należy 

prowadzić odcinkami, aby do minimum ograniczyć uciążliwość robót budowlanych 

mieszkańcom przyległych do drogi nieruchomości. W pobliżu urządzeń podziem-

nych, prace ziemne oraz budowlane należy wykonać w sposób szczególnie ostrożny. 

Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania prac podane są w uzgodnieniu 

branżowym -UMiG Żerków. 

W ramach inwentaryzacji przedmiotowej drogi wykonano niwelację lokalną.  

Założono następujące repery robocze, przyjmując dla początku trasy w km 0+000  

wysokość 87.60: 

- km 0+000 - H =87,60m npm  

- km 0+008 pierwszy stopień cokołu figury H=87.98m npm 

- km 0+548 – H=96,25 pokrywa zasuwy hydrantu  

Wykonawca zobowiązany jest do geodezyjnego wytyczenia drogi, ochrony znaków 

geodezyjnych, urządzeń infrastruktury technicznej oraz wykonania inwentaryzacji 

geodezyjnej zrealizowanych odcinków, a także do przestrzegania warunków 

podanych przez jednostki uzgadniające. 

      Opracował: inż. Włodzimierz Orczykowski 
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Włodzimierz Orczykowski 

 

62-800 Kalisz, ul. Widok 56/2 

tel. +48 605 434 041 
 

 

 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 

  

Nazwa obiektu:  
Przebudowa drogi gminnej na dz. 340, 396 w m. Ludwinów 

  

  

Adres obiektu: 
Ludwinów, Gmina Żerków, pow. jarociński 

 

 

 

Inwestor: Gmina Żerków. ul. Mickiewicza 5, 63-210 Żerków 

 

 

 

 

Zakres opracowania, 

specjalność 

Imię i nazwisko, numery uprawnień Data Podpis 

Projektant, 

Konstrukcyjno-

inżynieryjna, drogi 

inż. Włodzimierz Orczykowski  

upr. bud. UAN-8386/11/89 

08.2019  
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INFORMACJA 

do planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – część opisowa 

przebudowa drogi gminnej w m. Ludwinów 

 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

  

- roboty rozbiórkowe, rozbiórka podbudowy,  

- roboty ziemne: wykopy dla koryta, rowu  

- wykopy dla zjazdów na posesje,   

- podbudowa z kruszywa kamiennego na jezdni, 

- wykonanie nawierzchni bitumicznej na jezdni, 

- wykonanie nawierzchni tłuczniowej na zjazdach na posesje i na poboczach, 

- profilowanie poboczy gruntowych  

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji: nie dotyczy 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą    

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 

- plac budowy w bezpośrednim sąsiedztwie ruchu pojazdów kołowych 

- konieczność korzystania z dojścia(dojazdu) do posesji po wydzielonych z 

placu budowy drogach tymczasowych 

 

4. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas     

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

ich wystąpienia: 

 

- roboty ziemne koparką w istniejącym pasie drogi z uzbrojeniem technicznym   

- plac budowy w sąsiedztwie pasów ruchu drogowego 

- zapewnienie dojść (dojazdów) właścicielom i użytkownikom przyległych 

posesji 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem 

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia  

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby 

  

6. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, 

substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy 

 

-nie występują 

 

7.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających        

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
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bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń:  

 

-roboty drogowe wykonywane w sąsiedztwie czynnego pasa ruchu należy 

prowadzić po codziennym sprawdzeniu oznakowania i zabezpieczenia robót 

wykonanego na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas 

budowy 

-roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 

budowlanym, w tym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W czasie 

prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów bhp. 

 

     Opracował: inż. Włodzimierz Orczykowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Włodzimierz Orczykowski      Żerków, 12.08.2019r. 

ul. Widok 56/2 

62-800 Kalisz 

upr.nr UAN-8386/11/89 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Na podstawie art. 20, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2018r. poz. 122) z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany 

pn. 

Przebudowa drogi gminnej nr G 620033P w m. Ludwinów na działkach 340, 396 

Gmina Żerków  

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

       

                                                                               Projektant: 

  

 

 

 

 

 

 

     

  

 

    


