km 0+008 do 0+300

0.50 4.0 1050 , 0.50

4.00 0.50 , 0.75 2.75

| T ok

N

2% 2%

i

@

row km 0+010-0+225

poszerzenie istn. podbudowy o grub. 15¢cm
do szer. 4,5m. Na odcinku 0+008 do 0+042
nowa podbudowa o grub. 30cm i szer. 4,5m

km 0+350 do 0+500

0.50 , 0.50 , 0.50 |

row od km 0+100 do 0+270

JEZDNIA
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm

podbudowa z kruszywa kamiennego - gérna warstwa - 15cm
wyroéwnanie do spadku 2%
istn. podbudowa z kruszywa kamiennego

4.00 050 050, 1.0

]
~

ST

P
-

km 0+000 do 0+130

1.0 . 050,050 3.50

of T o

JEZDNIA
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm

podbudowa z kruszywa kamiennego - gérna warstwa - 15cm
wyrownanie do spadku 2%
istn. podbudowa z kruszywa kamiennego

10.50 ,0.50 , 0.50

BERE -

— T —
I
7 |

pobocze z ttucznia 10cm @

JEZDNIA
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5cm

podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa gorna - 15¢cm
podbudowa z kruszywa kamiennego - warstwa dolna - 15cm
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